 OBRAZAC 1  

Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. Podgorica

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 122/24
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 77
Mjesto i datum: Podgorica, 02.09.2024. godine 
Na osnovu člana 53 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23, 11/23) Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. Podgorica objavljuje        
TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

RASKLOPNO POSTROJENJE 35 KV „RIJEKA MUŠOVIĆA“

SA UKLAPANJEM U 35 KV MREŽU - KOLAŠIN (ID: 3179)
Predmet nabavke se nabavlja:

( kao cjelina 

1. POZIV ZA NADMETANJE

1. Podaci o naručiocu;

2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 

2.1. Vrsta postupka,

2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),

2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke
,

2.4. Način nabavke: 

· Cjelina, po partijama,

· Zajednička nabavka,

· Centralizovana nabavka,

2.5. Posebni oblik nabavke:

· Okvirni sporazum,

· Dinamički sistem nabavki,

· Elektronska aukcija,

· Elektronski katalog,

2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,

2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,

2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,

2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
2.10. Rok važenja ponude,

2.11. Garancija ponude
2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE

1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama

2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

3. DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE

Napomene:
I. Projektni zadatak:

[image: image1.emf]PZ i situacioni plan  RP 35kV Rijeka Mušovića  Kolašin.pdf


II. Tipska ispitivanja treba da su provedena od strane ispitne institucije ili laboratorije proizvođača opreme, akreditovane od strane nacionalne agencije za akreditaciju za odgovarajuća ispitivanja (dokaz o akreditaciji se dostavlja uz Certifikate o provedenim tipskim ispitivanjima, a naručilac zadržava pravo provjere podataka
III. Ponuđač je dužan da u ponudi upiše naziv proizvođača, tip i zemlju porijekla ponuđenog materijala i opreme i to za: postrojenje 35 kV, suvi transformator 35/0,4 kV, čelično-rešetkaste stubove 35kV, sistem za nadzor i upravljanje RP 35 kV (SCADA softver i stanični računar), sistem za pomoćno napajanje (akumulatorske baterije i ispravljač), kablove 35kV, optičkog kabla, sistema video nadzora (kamere, mrežni snimač slike, komunikacioni kablovi), protivprovalne (protivprovalna centrala i komunikacioni kablovi) i protivpožarne zaštite ( protivpožarna centrala, senzori, komunikacioni kablovi) kao i kontrole pistupa (kontroler pristupa, čitač kartica, elektromagnetni prihvatnik, komunikacioni kablovi), TK orman
IV. Izvođač se obavezuje da prije uvođenja u posao a najkasnije 45 dana prije organizovanja fabričkog ispitivanja (FAT), Naručiocu i Stručnom nadzoru, dostavi za proizvedene jedinice ponuđenog postrojenja 35kV Certifikate tipskih ispitivanja za:
-
Ispitivanja udarnim naponom oblika talasa 1,2/50μs;

-
Ispitivanja naponom industrijske frekvencije;

-
Ispitivanje porasta temperature;

-
Provjera glavnih strujnih krugova i krugova za uzemljenje na struje kratkog spoja;

-
Provjera uklopne i prekidne moći prekidača;

-
Mjerenje otpora glavnih strujnih krugova;

-
Ispitivanje podnosivosti na unutrašnji luk;

-
Provjera mehaničke funkcionalnosti;

-
Provjera stepena mehaničke zaštite;

-
Ispitivanje pomoćnih i upravljačkih strujnih krugova.

V. Izvođač se obavezuje da najkasnije 45 dana prije organizovanja fabričkog ispitivanja (FAT), Naručiocu i Stručnom nadzoru, dostavi za proizvedene jedinice ponuđenog postrojenja 35kV sljedeću tehničku dokumentaciju:

-
Izvještaje o rutinskim, pojedinačnim, ispitivanjima  za svaku funkcionalnu jedinicu  isporučenog postrojenja 35kV u skladu sa IEC ili ekvivalentnim standardima a koja obuhvataju:

-
Dielektričko ispitivanje glavnog strujnog kruga (u skladu sa IEC 62271-200 tačka 7.1 ili ekvivalentnim)

-
Ispitivanje pomoćnih i kontrolnih krugova (u skladu sa IEC 62271-200 tačka 7.2 ili ekvivalentnim)

-
Mjerenje otpora glavnog  strujnog kruga ( u skladu sa IEC 62271-200 tačka 7.3 ili ekvivalentnim)

-
Vizuelna provjera ( u skladu sa IEC 62271-200 tačka 7.5 ili ekvivalentnim)

-
Mehaničke provjera rada ( u skladu sa IEC 6221-200 tačka 7.102 ili ekvivalentnim).

VI. Izvođač se obavezuje da prije uvođenja u posao, a najkasnije 30 dana prije isporuke, Naručiocu i Stručnom nadzoru, za ponuđeni „suvi“ transformator 35/0,4kV dostavi:

· Certifikat tipskih ispitivanja u skladu sa IEC 60076-11 ili ekvivalentnim
· Tehničku dokumentaciju u skladu sa „Pravilnikom o tehničkim zahtjevima EKO DIZAJNA TRANSFORMATORA SNAGE”, broj 03/5-302/23-10845/2 od 20.10.2023.godine, koji je objavljen u Službenom listu Crne Gore, br. 095/23 od 27.10.2023.godine.

Najkasnije 30 dana prije isporuke, Naručiocu i Stručnom nadzoru, za proizvedenu jedinicu ponuđenog „suvog“ transformatora 35/0,4kV dostavi:

· Izvještaje o rutinskom ispitivanju po IEC 60076-11 ili ekvivalentnim što podrazumijeva: 

· Mjerenje prenosnog odnosa i provjera sprege 

· Ispitivanje dovedenim naizmeničnim naponom 

· Ispitivanje indukovanim naizmeničnim naponom 

· Merenje gubitaka i struje praznog hoda 

· Mjerenje otpornosti namotaja 

· Mjerenje napona, impedanse i gubitaka u kratkom spoju 

· Mjerenje parcijalnih pražnjenja 

· Funkcionalno i dielektrično ispitivanje pomoćnih upravljačkih električnih kola i uređaja. 

VII. Izvođač se obavezuje da prije uvođenja u posao a najkasnije 30 dana prije isporuke, Naručiocu i Stručnom nadzoru, dostavi za ponuđene kablove 35kV Certifikate tipskih ispitivanja u skladu sa HD 620  S2 (part 10C) ili ekvialentnim i to:

· Tipska ispitivanja – električna: 

· Mjerenje parcijalnih pražnjenja kod 2 U0: 

· Mjerenje parcijalnih pražnjenja nakon savijanja, kod 2 U0: 

· Mjerenje tan δ u zavisnosti od temperature: - na 20oC - na 95oC – 100oC 

· Mjerenje parcijalnih pražnjenja nakon:cikličkih zagrijavanja/hlađenja, kod 2 U0:

· Ispitivanje udarnim naponom oblika talasa 1,2/50µs 

· Ispitivanje naponom, industrijske frekvencije 

· Harmonizirano dugotrajno ispitivanje (Long durationtest). 

· Tipska ispitivanja- neelektrična: 

· Mehaničke osobine XLPE izolacije prije i nakon starenja 168 h / 135oC

· Upijanje vode XLPE izolacije

· Skupljanje XLPE izolacije, 6 h / 130oC

· Umreženje ekrana provodnika i ekrana izolacije,15 min / 200oC

· Mehaničke osobine HDPE plašta prije i nakon starenja, 14 dana/110oC Termoplastičnost HDPE plašta, 6 h / 115oC, dubina utiskivanja

· Lom u mediju (SCR) za HDPE plašt, 1 000 h

· Sadržaj čađi u HDPE plaštu 

· Tvrdoća HDPE plašta

· Starenje na kompletnom kablu 168 h / 100oC, izolacija i plašt

· Uzdužna vodonepropusnost ekrana kabla.

VIII. Izvođač se obavezuje da prije uvođenja u posao a najkasnije 30 dana prije isporuke, Naručiocu i Stručnom nadzoru:

· Dostavi za ponuđene akumulatorske baterije Certifikate tipskih ispitivanja u skladu sa IEC 60896-21 i IEC 60896-22 ili ekvivalentnim; 

· Dostavi tehničke karakteristike za ponuđeni ispravljački modul; 

· Dostavi tehničke karakteristike za ponuđeni invertorski modul; 

· Dostavi izvještaj o ispitivanju optičkog kabla u skladu sa:

· ITU-T G.651.1 standardom ili ekvivalentnim
· ITU-T G.652.D standardom ili ekvivalentnim.

· Dostavi izvještaj o ispitivanju bakarnog i optičkog kabla u skladu sa:

· IEC 60332 ili ekvivalentnim - Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions, 

· IEC 61034 ili ekvivalentnim - Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions, 

· IEC 60754 ili ekvivalentnim - Test on gases evolved during combustion of materials from cables.

IX. Izvođač se obavezuje da prije uvođenja u posao a najkasnije 30 dana prije isporuke, Naručiocu i Stručnom nadzoru:

· Dostavi za ponuđene čelično-rešetkaste stubove 35kV:

· Atest-Izvještaj o provjeri mehaničkih osobina stuba;

· Certifikat o zaštiti od korozije stabla i konzola od čelika postupkom toplog cinkovanja, prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uslovima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije i EN ISO 1461 ili ekvivalentnim i da je izvršena statička provjera stuba;

· Atesno–tehničku dokumentaciju.

Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:

( Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:

( kao cjeline je 800.00,00 € bez uračunatog PDV-a;
Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:

Izgradnja RASKLOPNOG POSTROJENJA 35 KV „RIJEKA MUŠOVIĆA“ SA UKLAPANJEM U 35 KV MREŽU - KOLAŠIN (ID: 3179) “ je posao čije je izvođenje neophodno izvesti i završiti u kontinuitetu kao jedinstvenu fukcionalnu cjelinu pa stoga navedene radove nije moguće razložiti na partije.

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU
Nije primjenjivo.
PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU
Nije primjenjivo.
NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE
Nije primjenjivo.
ELEKTRONSKI KATALOG

Nije primjenjivo.
PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

( Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.
REZERVISANA NABAVKA
( Ne
4. NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Nije primjenjivo.
5. OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 

1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;

2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;

3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;

4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;

5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;

6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;

7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili

8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.

6. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:
( garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja najmanje 30 dana dužim od roka izvršenja ugovora. U slučaju potrebe naručilac ima pravo da traži produženje garancije. Naručilac je ovlašćen  da  garanciju za dobro izvršenje posla, naplati u cjelosti u slučaju da izvođač ne ispuni bilo koju obavezu  predviđenu ovim ugovorom i u slučaju jednostranog raskida ugovora. Ako se za vrijeme trajanja ugovora promjene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze ili druge okolnosti koje onemogućavaju izvršenje ugovorenih obaveza, važnost  garancije se mora produžiti.
Izvođač je dužan da  najkasnije 24 (dvadesetčetiri) sata prije isticanja roka važnosti Garancije za dobro izvršenje ugovora naručiocu preda:
 garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da izabrani ponuđač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 30 dana dužim od ponuđenog garantnog roka. Naručilac je ovlašćen da u cjelosti naplati garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom periodu, u slučaju da izvođač ne ispuni svoje obaveze u garantnom roku. Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz Ugovora, vrati Izvođaču garancije.
Naručilac je ovlašćen da u cjelosti naplati garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom periodu, u slučaju da izvođač ne ispuni svoje obaveze u garantnom roku. Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz Ugovora, vrati Izvođaču garancije.
Izvođač je dužan da prije uvođenja u posao, Naručiocu preda:
( polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti u iznosu od 100.000,00 eura sa rokom važenja od 30 dana dužim od završetka predmetnih radova. Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti se odnosi na štetu koja može da nastane investitorima ili trećim licima u vezi sa obavljanjem djelatnosti sa osiguranom aktivnošću koja se odnosi na  djelatnost  građenja objekta, odnosno izvođenja pojedinih radova na građenju objekta. Ovo osiguranje  mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.
7. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA
Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma: 

( odnos cijene i kvaliteta 

Naručilac se opredijelio za vrednovanje ponuda po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta, a shodno Pravilniku o metodologiji načina vrednovanja ponuda u postupku javne nabavke, vrednovanje će se vršiti na osnovu sljedećih podkriterijuma:

1. Cijena (C) ..................maksimalan broj bodova............ 80 

2. Kvalitet (K) ................maksimalan broj bodova .............20
Ukupan broj bodova = broj bodova za ponuđenu cijenu (C) + broj bodova za kvalitet (K) 

1.
Potkriterijum cijena (C) vrednovaće se na sljedeći način:

Max 80 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje uzimaju se ponudjene cijene, date od strane ponuđača čije su ponude ispravne. Maksimalan broj bodova, po ovom parametru dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu, dok se bodovi ostalim ponudama, po ovom parametru, dodijeljuju proporcionalno, u odnosu na najniže ponuđenu cijenu po formuli:

Broj bodova(C)= (najniža ponudjena cijena bez PDV / ponudjena cijena bez PDV) ×80 

2. Potkriterijum kvalitet (K) vrednovaće se bodovanjem na osnovu parametara: 

(G)-garantni rok, za kompletno 35 kV postrojenje, 

(R)-Reference zaposlenih ovlašćenih inženjera elektrotehnike koji će biti angažovani na projektovanju i izvođenju radova na izgradnji RASKLOPNO POSTROJENJE 35 KV „RIJEKA MUŠOVIĆA“ SA UKLAPANJEM U 35 KV MREŽU - KOLAŠIN (ID: 3179)
i to na sljedeći način: 

K=G+R+N
K-ukupan broj bodova za kvalitet 

G-broj bodova za ponuđeni garantni rok za tranformatore 35/10 kV, na kompletno 10 kV postrojenje i kompletno 35 kV postrojenje 

R-broj bodova za reference zaposlenih ovlašćenih inženjera elektrotehnike i građevine 
N-Učešće žena 
2.1 Garantni rok (G) za kompletno 35 kV postrojenje. 
Maksimalan broj bodova po ovom potkriterijumu je: 6. Bodovi se obračunavaju u odnosu na najduži ponuđeni garantni rok. Garantni rok kompletnog 35 kV postrojenja ponuđač dokazuje dostavljanjem Izjave proizvođača 35 kV postrojenja koje ponuđač nudi, potpisane od strane ovlašćene osobe proizvođača i ovjerene pečatom, štambiljom ili drugim znakom proizvođača, sa tačnim navođenjem garantnog roka ponuđenog 35 kV postrojenja. U cilju dostavljanja uporedivih ponuda, ponuđač je dužan u dijelu Uslovi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za izvršenje Ugovora, navesti tačan garantni rok izražen u mjesecima.
G = (Kg35/ Kg35max) x 6

Kg35max - najduži ponuđeni garantni rok za 35kV postrojenje
Kg35 - ponuđeni garantni rok za 35kV
U cilju dostavljanja uporedivih ponuda, ponuđač je dužan u dijelu Uslovi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za izvršenje Ugovora, navesti tačan garantni rok izražen u mjesecima.

2.2 Reference zaposlenih (R) 

R=Rp +Ri

 Rp –potvrđena referenca za projektovanje

 Ri –potvrđena referenca za izvođenje radova.

 Maksimalan broj bodova za reference zaposlenih (R) je 11.

 Broj bodova za ovaj potkriterijum određuje se po apsolutnoj metodi, na sljedeći način: 

1. Ponuđač koji, za ovlašćene inženjere elektrotehnike I građevine, dostavi traženu referencu za projektovanje dobiće 4 bodova po ovome potkriterijumu, dok u slučaju da iste (ili jednu od dvije tražene) ne dostavi dobiće 0 bodova. 

2. Ponuđač koji, za ovlašćene inženjere, dostavi tražene reference za izvođenje radova dobiće 7 bodova po ovome potkriteriju, dok u slučaju da iste (ili jednu od dvije tražene) ne dostavi dobiće 0 bodova.

Maksimalan broj referenci je po jedna za projektovanje  i izvođenje radova.

1.
Pod Referencama za projektovanje podrazumijevaju se reference zaposlenih ovlašćenih inženjera elektrotehnike i građevine na projektovanju istovjetnih i/ili sličnih objekata koje su potvrđene od strane Naručioca ili Korisnika 

Pod projektovanjem istovjetnih i/ili sličnih objekata podrazumijeva se izrada tehničke dokumentacije  za kompletnu izgradnju (minimum faza elektrotehnika i faza građevina) ili kompletnu rekonstrukciju (minimum rekonstrukcija kompletnih postrojenja 35kV i 10kV) trafostanica naponskog nivoa 35kV ili višeg.

2.
Pod Referencama za izvođenje radova podrazumijevaju se reference zaposlenih ovlašćenih inženjera elektrotehnike i građevine na izvođenju  istovjetnih i/ili sličnih radova koje su potvrđene od strane Naručioca ili Korisnika 

Pod istovjetnim i/ili sličnim radovima podrazumijeva se izvođenje radova  za kompletnu izgradnju ( minimum faza elektrotehnika i faza građevina) ili kompletnu rekonstrukciju (minimum rekonstrukcija kompletnih postrojenja 35kV i 10kV) trafostanica naponskog nivoa 35kV ili višeg.

Pod zaposlenim ovlašćenim inženjerima podrazumijeva se zaposleni ovlašćeni inženjer kod: ponuđača ili člana zajedničke ponude ili podugovarača. 

Reference se dostavljaju za:

-samo jednog zaposlenog ovlašćenog inženjera elektrotehnike koji će rukovoditi izradom cjelokupne tehničke dokumentacije ili izradom dijela tehničke dokumentacije za Izgradnju RP 35 kV “Rijeka Mušovića”, po sistemu „ključ u ruke“; 

- samo jednog zaposlenog ovlašćenog inženjera građevine koji će rukovoditi izradom cjelokupne tehničke dokumentacije ili izradom dijela tehničke dokumentacije za Izgradnju RP 35 kV “Rijeka Mušovića”, po sistemu „ključ u ruke“; 

- samo jednog zaposlenog ovlašćenog inženjera elektrotehnike koji će rukovoditi izgradnjom cjelokupnog objekta ili u dijelu izvođenja elektromontažnih radova na izgradnji - Izgradnja RP 35 kV “Rijeka Mušovića”, po sistemu „ključ u ruke“;

 - samo jednog zaposlenog ovlašćenog inženjera građevine koji će rukovoditi izgradnjom cjelokupnog objekta ili u dijelu izvođenja građevinskih radova na izgradnji
Reference se dokazuje dostavljanjem Potvrde o uspješno realizovanim ugovorima.

Potvrda za ovlašćenog inženjera elektrotehnike mora da sadrži: Naziv i sjedište Naručioca/Korisnika, Naziv i sjedište  ponuđača, Ime i prezime ovlašćenog inženjera elektrotehnike angažovanog na poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili rukovođenja  građenjem koji je predmet Ugovora, Broj Ugovora, Broj Rješenja i datum rješenja o imenovanju ovlašćenog inženjera elektrotehnike  za rukovođenje: izradom tehničke dokumentacije (cjelokupne ili dijela) i /ili građenjem/rekonstrukcijom (cjelokupnog ili dijela objekta),  Naziv projekta – predmet Ugovora iz kojeg se može zaključiti da su u pitanju istovjetni i /ili slični radovi i da su isti izvedeni u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu, Datum zaključenja Ugovora, Datum realizacije Ugovora, Vrijednost Ugovora, Ime i prezime kontakt osobe Naručioca/Korisnika sa brojem telefona i e-mail adresom, Datum izdavanja i potpis ovlašćenog lica Naručioca/Korisnika.

Potvrda za ovlašćenog inženjera građevine mora da sadrži: Naziv i sjedište Naručioca/Korisnika, Naziv i sjedište  ponuđača, Ime i prezime ovlašćenog inženjera građevine angažovanog na poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili rukovođenja  građenjem koji je predmet Ugovora, Broj Ugovora, Broj Rješenja i datum rješenja o imenovanju ovlašćenog inženjera građevine  za rukovođenje: izradom tehničke dokumentacije (cjelokupne ili dijela) i /ili građenjem/rekonstrukcijom (cjelokupnog ili dijela objekta),  Naziv projekta – predmet Ugovora iz kojeg se može zaključiti da su u pitanju istovjetni i /ili slični radovi i da su isti izvedeni u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu, Datum zaključenja Ugovora, Datum realizacije Ugovora, Vrijednost Ugovora, Ime i prezime kontakt osobe Naručioca/Korisnika sa brojem telefona i e-mail adresom, Datum izdavanja i potpis ovlašćenog lica Naručioca/Korisnika.

CEDIS zadržava pravo provjere dostavljenih referenci.
2.3 Učešće žena (N) 

2.3.1. Učešće žena u broju lica koja će ponuđač angažovati na izvršenju predmeta nabavke K2(1) (1 bod).

Ponuđač dokazuje ovaj parametar kvaliteta na način što će dostaviti dokaz o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta i drugi akti u skladu sa zakonom) za lica koja će angažovati na izvršenju predmeta nabavke.

Maksimalni broj bodova dobija ponuda ponuđača koji posjeduje najveći broj žena u broju lica koja će angažovati na izvršenju predmeta nabavke, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova po formuli:

K2(1) =N1 / Nmax1 x 1

Gdje je: 

K2(1)  - Broj bodova po osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi na učešće žena u broju lica koja će ponuđač angažovati na izvršenju predmeta nabavke 

N1 - broj žena u broju lica koja će ponuđač angažovati na izvršenju predmeta nabavke

Nmax1 - najveći broj žena u broju lica koja će ponuđač angažovati na izvršenju predmeta nabavke

Ponuđaču koji ne dostavi predviđene dokaze, po ovom parametru, biće dodijeljeno 0 bodova.

2.3.2. Učešće žena u ukupnom broju zaposlenih kod ponuđača K2(2) (1 bod).

Ponuđač dokazuje ovaj parametar kvaliteta na način što će dostaviti spisak svih zaposlenih, uz obavezno dostavljanje prijava na osiguranje za žene.

Maksimalni broj bodova dobija ponuda ponuđača koji posjeduje najveći broj žena u ukupnom broju zaposlenih, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova po formuli:

K2(2) =N2 / Nmax2 x 1

Gdje je: 

K2(2)  - Broj bodova po osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi na učešće žena u ukupnom broju zaposlenih kod ponuđača 

N2 - broj žena u ukupnom broju zaposlenih

Nmax2 - najveći broj žena u ukupnom broju zaposlenih

Ponuđaču koji ne dostavi predviđene dokaze, po ovom parametru, biće dodijeljeno 0 bodova.

2.3.3. Udio žena u vlasničkoj strukturi ponuđača K2(3) (1 bod).

Ponuđač dokazuje ovaj parametar kvaliteta na način što će dostaviti dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o licima u društvu.

Maksimalni broj bodova dobija ponuda ponuđača koji posjeduje najveći udio žena u vlasničkoj strukturi, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova po formuli:

K2(3) =N3 / Nmax3 x 1

Gdje je: 

K2(3)  - Broj bodova po osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi na udio žena u vlasničkoj strukturi ponuđača

N3 - udio žena u vlasničkoj strukturi ponuđača

Nmax3 - najveći udio žena u vlasničkoj strukturi ponuđača

Ponuđaču koji ne dostavi predviđene dokaze, po ovom parametru, biće dodijeljeno 0 bodova.
8. JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

( crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

( engleski jezik za djelove ponude koji se odnose na: Certifikate i tehničku dokumentaciju.
9. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 03.10.2024. godine do 10:00 sati. 

Otvaranje ponuda održaće se dana 03.10.2024. godine u 10:00 sati.

( Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se: 

· neposrednom podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Ul. Ivana Milutinovića br. 12, Podgorica;
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Ivana Milutinovića br. 12, Podgorica, s tim što ponuda mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude, 

radnim danima od 8:00 do 12:00 sati, zaključno sa danom 03.10.2024. godine do 10:00 sati.
10. USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 

1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili

 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.

11. TAJNOST PODATAKA

 Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

( ne
12. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.

Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.
13.  NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

„Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:

· Izvođač se obavezuje da tehničku dokumentacije za:

· Izgradnju RP 35kV „Rijeka Mušovića“ sa uklapanjem u 35kV mrežu, 

Izradi u skladu sa:

· Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018,  63/2018, 011/19, 082/20, 086/22 i 04/23); 

·  Zakonom o energetici ("Službeni list CG", br. 5/2016, 51/2017, 082/20 i 029/22); 

·  Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu (Službeni list CG br. 034/14 od 08.08.2014, 044/18 od 06.07.2018)

· Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Službeni list Crne Gore", br. 013/07 od 18.12.2007, 005/08 od 23.01.2008, 086/09 od 25.12.2009, 032/11 od 01.07.2011, 054/16 od 15.08.2016, 146/21 od 31.12.2021, 003/23 od 10.01.2023);

· Pravilnikom o načinu izrade i bližoj sadržini tehničke dokumentacije složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije (Službeni list Crne Gore, broj 2/2019);

· Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije (Službeni list Crne Gore, broj 2/2019);

· Pravilnikom o načinu vršenja revizije složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije (Službeni list Crne Gore, broj 2/2019);

· Pravilnikom o načinu vršenja tehničkog pregleda složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije (Službeni list Crne Gore, broj 2/2019);

· Pravilnikom o načinu izrade i bližoj sadržini tehničke dokumentacije složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije( Službeni list Crne Gore, broj 2/2019);

· Pravilnikom o načinu vršenja  revizije složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije (Službeni list Crne Gore, broj 2/2019).

· Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018);

· Zakonom o geološkim istraživanjima ("Sl. list RCG", br. 28/93, 27/94, 42/94,26/07 i br.28/11);

· Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore br. 75/18)

· Pravilnikom o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000V ("Sl. list SFRJ" br.4/74);

· Pravilnikom o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova ("Sl. list SRJ" br.41/93);

·  Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona ("Sl. list SFRJ" br.7/71, 44/76);

· Pravilnikom o tehničkim mjerama za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja ("Sl. list SRJ" br.11/96);

· Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara ("Sl. list SFRJ" br.74/90);

· Pravilnikom o tehničkim normativima za uzemljenja elektroenergetski postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V ("Sl. list SRJ" br.61/95).

· Izvođač se obavezuje da prije revizije dostavi Naručiocu na uvid i usaglašavanje Glavni projekat, ostale projekte i elaborate za:

· Izgradnju RP 35kV „Rijeka Mušovića“ sa uklapanjem u 35kV mrežu, 

· Da sve primjedbe Naručioca na Glavne projekte, ostale projekte i elaborate otkloni u roku ne dužem od 15 (petnaest) dana od dana prijema primjedbi.

Primjedbe će Naručilac da dostavi u pisanoj formi.

· Da usaglašene sa Naručiocem, Glavne projekte, ostale projekte i elaborate, dostavi Naručiocu u roku ne dužem od 5 (pet) dana od dana usaglašavanja kako bi Naručilac obezbjedio reviziju istih u skladu sa zakonskom i podzakonskom regulativom; 

· Da u roku ne dužem od 15 dana od dana dobijanja pozitivnog Izvještaja o reviziji Glavnih projekta i pratećih elaborata, Naručiocu dostavi na saglasnost detaljan dinamički plan izvođenja radova;

· Izvođač se obavezuje da:

· Ukoliko se u tehničkoj dokumentaciji Izvođača utvrde greške, propusti, dvosmislenosti, neadekvatnosti i ostale manjkavosti, bez obzira na saglasnost ili odobrenje koje je dato na istu, izvrši potrebne korekcije o svom trošku. 

· Izvođač se obavezuje: 

· Da po dobijanju, od strane Naručioca, građevinske dozvole za građenje RP 35kV „Rijeka Mušovića“ sa uklapanjem u 35kV mrežu, a najkasnije sa danom dobijanja od strane Naručioca prijave početka radova u skladu sa, važećom, zakonskom i podzakonskom regulativom preda Naručiocu:

· Rješenje o imenovanju ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem- složenog inženjerskog objekta u cjelini u skladu sa revidovanim Glavnim projektom Izgradnja RP 35 kV „Rijeka Mušovića“ sa uklapanjem u 35kV mrežu,

· Rješenje o imenovanju ovlašćenih inženjera koji će rukovoditi pojedinim radovima (arhitektonski, građevinski, mašinski i elektrotehnički radovi), u skladu sa revidovanim Glavnim projektom RP 35 kV „Rijeka Mušovića“ sa uklapanjem u 35kV mrežu,

· Rješenje o imenovanju inženjera za izvođenje geodetskih radova na Izgradnji RP 35 kV „Rijeka Mušovića“ sa uklapanjem u 35kV mrežu.

· Izvođač se obavezuje:
Da na dan potpisivanja Ugovora sa Naručiocem  dostavi u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018,  63/2018, 011/19, 082/20  086/22 i 04/23) dokaze o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Naručiocu ili trećim licima od vršenja njegove djelatnosti-izrada Tehničke dokumentacije za:

· Izgradnju RP 35 kV „Rijeka Mušovića“ sa uklapanjem u 35kV mrežu,

· Izvođač se obavezuje: 

Da po dobijanju, od strane Naručioca, građevinske dozvole za građenje RP 35 kV „Rijeka Mušovića“ sa uklapanjem u 35kV mrežu, a najkasnije sa danom dobijanja od strane Naručioca prijave početka radova u skladu sa, važećom, zakonskom i podzakonskom regulativom preda Naručiocu:

· Rješenje o imenovanju ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem- složenog inženjerskog objekta u cjelini u skladu sa revidovanim Glavnim projektom Izgradnja RP 35 kV „Rijeka Mušović“ sa uklapanjem u 35kV mrežu,
· Rješenje o imenovanju ovlašćenih inženjera koji će rukovoditi pojedinim radovima (arhitektonski, građevinski, mašinski i elektrotehnički radovi), u skladu sa revidovanim Glavnim projektom Izgradnja RP 35 kV „Rijeka Mušovića“  sa uklapanjem u 35kV mrežu,
· Rješenje o imenovanju inženjera za izvođenje geodetskih radova na Izgradnji RP 35 kV „Rijeka Mušovića“ sa uklapanjem u 35kV mrežu;
· Izvođač se obavezuje:

Najkasnije 4(četiri) dana od dobijanja od strane Naručioca građevinske dozvole za građenje RP 35 kV „Rijeka Mušovića“ sa uklapanjem u 35kV mrežu, Naručiocu dostavi, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018,  63/2018, 011/19, 082/20, 086/22 i 04/23) osiguranje od profesionalne odgovornosti Izvođača radova na  „Izgradnji RP 35 kV „Rijeka Mušovića“ sa uklapanjem u 35kV mrežu”;

· Izvođač je u obavezi:

Da po dobijanju, od Naručioca, građevinske dozvole o svom trošku izradi i postavi tablu sa podacima, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018,  63/2018, 011/19, 082/20, 086/22 i 04/23), 

· Za izgradnju RP 35 kV „Rijeka Mušovića“ sa uklapanjem u 35kV mrežu;

· Izvođač se obavezuje:

· Da se prilikom izvođenja radova pridržava  Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018,  63/2018, 011/19, 082/20, 086/22 i 04/23);

· Da se prilikom izvođenja radova pridržava Pravilnika o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika i građevinske knjige ("Službeni list Crne Gore", br. 068/18 od 19.10.2018);

· Da svoje radove ograniči na gradilište i na dodatne prostore koje Izvođač obezbjedi i koje Nadzorni organ odobri kao radne prostore; 

· Da preduzme sve potrebne mjere kako bi se oprema i osoblje Izvođača zadržavali na gradilištu i odobrenim dodatnim prostorima bez prelaženja na susjedno zemljište;

· Da u razumnim granicama primjeni mjere zaštite životne sredine (kako na gradilištu tako i van njega), kako bi sveo na minimum štetu i neprijatnosti ljudima odnosno imovini usljed zagađenja, buke ili nekih drugih njegovih radnji.

· Izvođač se obavezuje:

· Da postupa u skladu sa svim relevantnim propisima o bezbjednosti na gradilištu;

· Da vodi računa o bezbjednosti svih lica koja imaju pravo da budu na gradilištu;

· Da obezbjedi ogradu, rasvjetu, čuvare i nadzor gradilišta sve do preuzimanja od strane Investitora;

· Da obezbjedi sve neophodne radnje u cilju zaštite ljudi i materijalnih dobara sve do završetka radova.

· Izvođač je u obavezi:

· Da o svom trošku obezbjedi  električnu energiju, vodu i ostale usluge koje su mu potrebne za izvođenje radova;

· Da snosi sve troškove nastale korišćenjem usluga isporuke električne energije, vode kao troškove ostalih usluga.

· Izvođač se obavezuje:

· Da se postara o tome da ne dođe do oštećenja bilo kog puta ili mosta od strane vozila, mehanizacije ili zaposlenih kod Izvođača. Obaveza se odnosi na pravilno korišćenje odgovarajućih vozila, mehanizacije i pravaca;

· Izvođač se obavezuje da: 

· Naručiocu dostavi na odobrenje Program prijemnih ispitivanja u fabrici proizvođača (FAT) za 35kV postrojenja najmanje 45 dana prije organizovanja istih;

· O svom trošku, organizuje FAT za 35kV postrojenje, kojem će prisustvovati 4(četiri) ovlašćena predstavnika Naručioca; 

· U slučaju da neko od prijemnih ispitivanja (FAT) postrojenja 35kV bude neuspješno, snosi sve troškove vezane za ponovna prijemna ispitivanja.

· Izvođač se obavezuje da nakon izvedenih radova, o svom trošku:

Za RP 35 kV „Rijeka Mušovića” sa priključnim 35kV vodovima:

· Izvrši ispitivanje izvedenih elektromontažnih radova; mjerenje otpora uzemljivača i gromobranskih instalacija objekta;

· Izvrši ispitivanje kompletnih elektro instalacija objekta;

· Izvrši mjerenje otpora izolacije 35 kV postrojenja ispitnim naponom 0,8x2Un; 

· Izvrši ispitivanje veza, polariteta i prenosnog odnosa ugrađenih strujnih mjernih transformatora (SMT);

· Izradi i dostavi Naručiocu na odobrenje elaborate podešenja zaštite u postrojenju 35kV u RP 35 kV „Rijeka Mušovića ”;

· Izvrši ispitivanje relejne zaštite u skladu sa prethodno odobrenim, od strane Naručioca, elaboratom podešenja zaštite.Sva navedena ispitivanja treba da rade ovlašćena lica sa instrumentima za koje Izvođač prilaže dokaze da su u baždarskom roku;

· Izvrši naponsko ispitivanje izgrađenog  35kV kablovskog voda i dostavi Izvještaj o ispitivanju;

· Izvrši testiranje izgrađenih optičkih kablova;

· Izvrši mjerenje otpora uzemljivača novoizgrađenih čelično-rešetkastih stubova 35kV i po potrebi o svom trošku preduzme, neophodne,  radnje u cilju postizanja propisima definisanih vrijednosti.

Za optičke kablove :

· Testiranje izgrađenih optičkih kablova.

· Izvođač se obavezuje:

· Da izradi i dostavi Naručiocu ispitne protokole o podešenju relejne zaštite u postrojenju 35kV u RP 35 kV „Rijeka Mušovića ”;

· Da dostavi pozitivan Stručni nalaz o obezbjeđenim mjerama zaštite na radu za elektro i gromobranske instalacije za RP 35 kV „Rijeka Mušovića“;

· Da dostavi Izvještaje o naponskom ispitivanju, izgrađenog 35kV kablovskog voda;

· Da dostavi izvještaje sa rezultatima mjerenja otpora izolacije 35 kV postrojenja ispitnim naponom 0,8x2Un, koji dokazuju kvalitet opreme i izvedenih radova;

· Da dostavi izvještaje sa rezultatima mjerenja kojima se dokazuje kvalitet ugrađenih strujnih mjernih transformatora SMT  i izvedenih radova;

· Da dostavi Protokole testiranja optičkih vlakana;

· Da dostavi pozitivan Nalaz-Izvještaj o ispitivanju prelaznog otpora uzemljivača čelično-rešetkastih stubova 35kV;

· Da izradi Projekat izvedenog objekta - RP 35 kV „Rijeka Mušovića“ sa priključnim 35kV vodom u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018,  63/2018, 011/19, 082/20 , 086/22 I 04/23) i Pravilnikom o načinu izrade i bližoj sadržini tehničke dokumentacije složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije (Službeni list Crne Gore, broj 2/2019);
· Da izvrši geodetsko snimanje i kartiranje izvedenog objekta RP 35 kV „Rijeka Mušovića“;

· Da izvrši geodetsko snimanje i kartiranje izvedenog objekta – optičke infrastrukture i kablovskog voda 35kV za uklapanje RP 35 kV „Rijeka Mušovića“ u 35kV mrežu;

· Da za sve izgrađene objekte dostavi potrebne Izjave u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018,  63/2018, 011/19, 082/20, 086/22 i 04/23).

· Izvođač se obavezuje da:

· Nakon pribavljanja odobrenja i dozvola od strane Naručioca u skladu sa zakonskom i podzakonskom regulativom i procedurama Naručioca izvrši stavljanje RP 35 kV „Rijeka Mušovića ” (35kV postrojenja, priključnog 35kV voda,...) u probni rad ili privremeni pogon;

· O svom trošku, obezbjedi potrebnu dokumentaciju i zaposlene koji će biti odgovorni za probni rad ili privremeni pogon;

· U toku probnog rada ili privremenog pogona, o svom trošku, izvrši potrebna funkcionalna ispitivanja;

· O svom trošku, otkloni sve uočene nepravilnosti u toku probnog rada ili privremenog pogona.

· Izvođač se obavezuje da:

· Naručiocu dostavi plan i program obuke za rukovanje na postrojenju 35kV, 45(četrdesetpet) dana prije početka obuke;

· O svom trošku, organizuje i sprovede  obuku za rukovanje na 35 kV i obezbjedi prateću dokumentaciju;

· Nakon završene obuke na postrojenju 35kV sprovede, o svom trošku, provjeru znanja predstavnika Naručioca i obezbjedi izdavanje odgovarajućih sertifikata;

· Naručiocu dostavi plan i program obuke za korišćenje softvera za relejnu zaštitu 35kV, najmanje 45 (četrdesetpet) dana prije početka obuke; 

· O svom trošku, organizuje i sprovede  obuku za korišćenje softvera za relejnu zaštitu 35kV i obezbjedi prateću dokumentaciju i opremu;

· Nakon završene obuke za korišćenje softvera za relejnu zaštitu sprovede provjeru znanja predstavnika Naručioca i obezbjedi izdavanje odgovarajućih sertifikata;

· Obezbjedi isporuku svih potrebnih softverskih alata i licenci neophodnih za konfiguraciju i parametrizaciju;

· O svom trošku obezbjedi uklanjanje sa gradilišta višak materijala nastalog izvođenjem građevinskih radova i njegovo zbrinjavanje;

· Pri izvođenju radova čuva od oštećenja objekte i imovinu trećih lica i odgovara za eventualno pričinjenu štetu nastalu njegovom krivicom;

· Nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim radom ili krivicom lica koja izvode radove;

· Dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora i garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku;

· Da prije uvođenja u posao, Naručiocu preda polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti;

· U skladu sa zakonskom i podzakonskom regulativom izvrši primopredaju objekta.

· Naručilac se obavezuje da:

· U roku ne dužem od 10 (deset) dana od dana dostavljanja Glavnog projekta na usaglašavanje, Izvođaču dostavi u pisanoj formi primjedbe sa zahtjevom za postupanje po istim;

· O svom trošku obezbjedi, u skladu sa važećom zakonskom i podzakonskom regulativom, revidovanje Glavnih projekta i pratećih elaborata u roku ne dužem od 60 dana od dana dostavljanja, usaglašenog, Glavnog projekta i pratećih elaborata od strane Izvođača,

· U skladu sa važećom zakonskom i podzakonskom regulativom, pribavi građevinsku dozvolu za građenje RP 35 kV „Rijeka Mušovića“ sa priključnim 35kV vodom;

· Sa Izvođačem usaglasi Program FAT-a za postrojenja 35kV u roku od 5(pet) dana od dana prijema Programa na odobrenje;

· U skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018,  63/2018, 011/19, 082/20, 086/22 i 04/23) prije početka građenja, RP 35 kV „Rijeka Mušovića“ sa priključnim 35kV vodom, prijavi početak radova odnosno početak pripremnih radova;

· U roku ne dužem od 10 (deset) dana nakon prijave građenja odnosno prijave početka radova/pripremnih radova Izvođača radova  uvede u posao; 

· O svom trošku obezbijedi vršenje Stručnog nadzora i tehničkog pregleda u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekta ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018,  63/2018, 011/19, 082/20, 086/22 i 04/23) i podzakonskim aktima koji regulišu ove oblasti;

· Obezbijedi Izvođaču pravo pristupa gradilišta (predaja gradilišta);

· Prati realizaciju izvođenja radova;

· Izvrši plaćanje prema Izvođaču prema načinu i uslovima kako je to utvrđeno odredbama ovog Ugovora;

· Prilikom izvođenja radova Nadzorni organ je ovlašćen, da obezbijedi da u skladu sa važećom zakonskom i podzakonskom regulativom izvođač radova:

· izvodi radove u skladu sa revidovanim glavnim projektom;

· vrši obilježavanje regulacionih i građevinskih linija, nivelacionih kota objekta, odnosno trase na terenu, u skladu sa revidovanim glavnim projektom;

· na gradilištu posjeduje primjerak revidovanog glavnog projekta u analognoj i digitalnoj formi;

· organizuje gradilište na način kojim će se obezbijediti pristup lokaciji, nesmetani saobraćaj i zaštita okoline za vrijeme trajanja građenja;

· zaštiti stabla, živu ogradu i ostale zasade, koji se na osnovu posebnih propisa moraju čuvati i zaštititi tokom izvođenja radova;

· obezbijedi sigurnost objekta, zaštitu i zdravlje na radu zaposlenih i zaštitu okoline (susjednih objekata i infrastrukture);

· pribavi dokaze o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenih materijala,   opreme,

· instalacija, uređaja i postrojenja, izdat od strane ovlašćenog lica;

· vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu;

· izvrši mjerenja i geodetsko osmatranje ponašanja tla i objekta u toku građenja;

· ukloni otpad nastao tokom radova na gradilištu, u skladu sa zakonom;

ukloni objekte privremenog karaktera koji su služili za izvođenje radova na gradilištu u roku od 30 dana od dana završetka radova.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz Ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlašćenje od Naručioca.

Postojanje Nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađa Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Nadzorni organ ima pravo da naloži Izvođaču da  otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala.

Izvođač se obavezuje da o svom trošku otkloni sve nedostatke i primjedbe navedene od strane Nadzornog organa u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekta ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018,  63/2018, 011/19, 082/20 i 086/22) i podzakonskim aktima koji regulišu ove oblasti.
Ukoliko Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i Nadzornog organa obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova.

Provjera kvaliteta Glavnog projekta vršiće se putem revizije u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22) i Pravilnikom o načinu vršenja revizije složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije( Službeni list Crne Gore, broj 2/2019. Provjera kvaliteta izvedenih radova, ugrađene opreme, uređaja i materijala vršiće se putem Stručnog nadzora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22) i Pravilnika o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije (Službeni list Crne Gore, broj 2/2019). Izvođač radova je dužan da prije ugradnje opreme, uređaja i materijala Stručnom nadzoru i odgovornom licu Naručioca-projekt menadžeru dostavi: ateste, sertifikate, ispitne protokole, izvještaje o ispitivanju (tipskom i rutinskom) i drugu dokumentaciju kojom se potvrđuje kvalitet isporučene opreme, uređaja i materijala kao i njihova istovjetnost sa ponuđenom opremom, uređajima i materijalima. Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz Ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca. Tehnički pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020), Pravilnikom o načinu vršenja tehničkog pregleda složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije (Službeni list Crne Gore, broj 2/2019) i propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Informaciju da su radovi završeni, nakon sačinjavanja Izvještaja Stručnog nadzora, Izvođač podnosi Naručiocu preko odgovornog lica Naručioca – projekt menadžera. Izvođač, Naručilac i Stručni nadzor su u obavezi da Komisiji za Tehnički pregled izvedenih radova, koja se obrazuje u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa izgradnjom objekta u skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja tehničkog pregleda složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije (Službeni list Crne Gore, broj 2/2019) Izvođač se obavezuje da o svom trošku i propisanim rokovima otkloni sve nedostatke i primjedbe navedene u Izvještaju Komisije za Tehnički pregled.
14.  ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.
15. IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA
[image: image2.emf]
16. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU
Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.
Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.

� Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;


� U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;


� Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;


� Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;


� Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.


� Ukoliko je predmet nabavke podijenjen na partije ovaj dio brisati


� Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma


� U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora
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PROJEKTNI ZADATAK
ZA IZRADU
GLAVNOG PROJEKTA
IZGRADNJA RASKLOPISTA 35 kV ,Rijeka Mugovié¢a“
SA UKLAPANJEM U VN MREZU

UVODNI DIO
Na kat. parceli br 434/1 KO Musovica Rijeka Opsina Kola$in , nalazi se objekat mHE ,Rijeka MuSovica“.

Uvidom u postojece stanje mHE se prikljucuje na 35kV mrezu preko dva dalekovoda (svojina CEDIS) koji
¢ine vezu sa TS 35/10kV Breza i TS 35/10kV Jezerine .

Zbog same specificnosti objekta u kom se nalazi mHE Rijeka MusSovica i postrojenje i da bi se izbjegle sve
negativne posledice koje mogu nastati usljed nepostojanja jasne situacije , kako sa aspekta upravljanja u
samom postrojenju tako i pravnih nesuglasnica sa aspekta vlasnistva predlaze se da se izgradi rasklopno
postrojenje 35kV , shodno ¢lanu 184 Zakona o energetici, koje bi bilo otkupljeno od strane CEDIS a kada se
stvore uslovi za otkup rasklopnog postrojenja sa pripadajuc¢im zemljistem, u skladu sa ¢l. 184 i 185 Zakona
0 energetici.

Realizacija projekta izgradnje rasklopista 35kV , Rijeka MuSovica“:
- izgradnju postrojenja 35kV
- uklapanje postrojenja u postoje¢om 35kV mrezu

Ocekivani benefiti realizovanog projekta:
- sigurnije napajanje korisnika OpStine Kolasin,
- stvaranje uslova za prikljuc¢enje novih korisnika,
- rjeSenje pravnih nesuglasica oko vlasniStva i upravljanja 35kV postrojenjem

. CIUJ IZRADE GLAVNOG PROJEKTA

lzgradnja rasklopista 35kV ,Rijeka Musovica, je planiaran u cilju razjeSenja pravnih nesuglasica oko
vlasnistva 35kV postojenja kao i upravljanja izmedju EPCG i CEDIS .

Rasklopiste je planirano da se izgradi na kat. parceli br. 434/1 KO Musovica Rijeka Opstina Kolasina ida se
izvrsi uklapanje u 35kV mrezu u skladu sa situacionim planom.
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PREDMET IZRADE GLAVNOG PROJEKTA

Naziv objekta: Rasklopiste 35kV ,Rijeka Musovica ,, sa uklapanjem u 35kV mrezu;

Mjesto gradnje: 35kV rasklopiste:
kat.parc. br. 434/1 KO Musovica Rijeka , Opstina Kolasin
i sve katastarske
parcele koje nastanu parcelacijom navedenih parcela.

35kV kabloski vodovi :

Kat. parcele 521/1, 434/1 KO Musovica Rijeka, Opstina Kolasin
i sve katastarske
parcele koje nastanu parcelacijom navedenih parcela.

Faznost gradnje: Gradevinski radovi - jedna faza,
Elektrotehnicki radovi :
- izgradnju postrojenja 35kV
- uklapanje postrojenja u postojecom 35kV mrezu

Investitor: CEDIS DOO Podgorica

. OBAVEZE PRI IZRADI GLAVNOG PROJEKTA

Glavni projekat mora biti uraden u skladu sa svim vazec¢im propisima za izradu investiciono tehnicke
dokumentacije.

Predvidjeti racionalnu dispoziciju opreme i uredaja, koja omogucava tehno-ekonomski optimalne radove i
materijal za izgradnju.

Prilikom projektovanja pridrzavati se zahtjeva proizvodaca opreme sa aspekta:
odrzavanja, manipulacije, temperaturnih uslova i vlaznosti.
Projektovano postrojenja mora biti u skladu sa zadnjim publikacijama IEC standarda

Glavni projekat mora sadrzati tehnicki izvjestaj i sve potrebne prikaze iz kojih se nedvosmisleno vide
karakteristike opreme, raspored opreme i uredaja, sve funkcije opreme i uredaja i njihovih sklopova,
komandno-signalni kablovi, regali itd.

U okviru Glavnog projekta predvidjeti Uslove i trajanje probnog rada (u skladu sa ¢lanom 105 Zakona o
planiranju prostora i izgradnji objekata).

Jednopolnu Semu primarne opreme potrebno je usaglasiti sa Investitorom.

Jednopolne Seme sopstvene potrosnje (AC i DC razvodi) potrebno je usaglasiti sa Investitorom. Takode, blok
Semu upravljanja potrebno je usaglasiti sa Investitorom.

Projekat prema prirodi aktivnosti treba biti razvrstan u logi¢ko rasporedene knjige u skladu sa vazecom
zakonskom regulativom i podzakonskom regulativom.

Drustvo sa ogranicenom odgovornoséu “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica
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Crnogorski elektrodistributivni sistem

Projekat prema ovom projektnom zadatku i odobrenim jednopolnim Semama i dispoziciji opreme i uredaja,
potrebno je prije revizije dostaviti investitoru na uvid i usaglasavanje.

Projektantu se ostavlja sloboda za predlaganje i obradu boljih rjeSenja od rjesenja datih projektnim
zadatkom. Za predlog i obradu boljih rjesenja potrebna je saglasnost Investitora.

Glavni projekat, pored zakonom obavezne dokumentacije, treba da sadrze i sljedece:

e Opstu dokumentaciju;

e Tehnicki opis - opis konstruktivnih karakteristika materijala, opreme i kompletnog objekta,
opis funkcionisanja, opis metoda i nacina izgradnje, eksploatacije i odrzavanja itd. Pod
Tehnickim opisom eksploatacije i odrzavanje podrazumijeva se samo opis specificnosti koje
predvidena oprema zahtijeva (ne opisivati eksploataciju i odrzavanje opste poznatih i
aktima preduzeca vec definisanih aktivnosti);

e Tehnicke uslove;

e Proracune iizbor opreme;

e Specifikaciju opreme i uredaja;

e Predmjer i predracun materijala i radova
Predmjerom predracuna materijala i radova obuhvatiti i isporuku sljedece rezervne

opreme:
— Za 35kV postrojenje:

o strujni transformator kom. 3

o naponski transformator kom. 3

o prekidac kom. 1

o relej kom. 1

o VN osigurac¢ u mjernoj celiji kom. 3

— Odgovarajuce ispitne utikace kom. 2

e Sistem kvaliteta: standardi, preporuke, kontrola - fabricka ispitivanja, prijem opreme,
prijem radova itd.
e Sjtuacioni plan
e Dispoziciju opreme i uredaja
e Jednopolne Seme
e Seme djelovanja i vezivanja
Za svu definisanu opremu, predvidjeti potreban softver

Projektovani transformatori, postrojenja i cjelokupna pripadaju¢a oprema mora biti uskladena sa domacim
propisima i zadnjim publikacijama IEC standarda.

Projekat treba da sadrzi i:
e Elaborat zastite i zdravlja na radu
e Elaborat zastite od poZara (Projekat zastite od pozara)
e Elaborat procjene uticaja na Zivotnu sredinu, odnosno Rjesenje da za projekat nije potrebna izrada
Elaborata procjene uticaja na Zivotnu sredinu.

Investitor zadrzava pravo na izmjenu ulaznih podataka u Projektnom zadatku.

Napomena: Za opremu na naponskom nivou 35kV, stepen izolacije mora biti isti za sve elemente tog
naponskog nivoa

Drustvo sa ograniéenom odgovornoséu “Crnogorski elektrodistributivni sistem* Podgorica
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Crnogorski elektrodistributivni sistem

V. 35 KV RASKLOPISTE ,,RIJEKA MUSOVICA“

1. OBIM IZGRADNIJE OBJEKTA
1.1. GRADEVINSKI DIO OBJEKTA

Predvidjeti AB objekat za smjestaj postrojenja 35kV, ku¢nog transformatora, razvoda naizmjenicnog i
jednosmjernog napona za potrebe postrojenja i sopstvene potrosnje i sistema upravljanja (orman
upravljanja i stanicni racunar). Investitor zadrzava pravo izmjene koncepcije upravljanja u skladu sa
razvojom SCADA sistema.
Objekat treba da se sastoji iz sledecih cjelina:

1. Komandna zgrada. U zgradi predvidjeti:

. komandnu prostoriju
o pogonsku prostoriju (ili viSe njih) postrojenja 35kV, ku¢nog transformatora, razvoda naizmjenicnog i
jednosmjernog napona za potrebe postrojenja i sopstvene potrosnje
. prostorijim za smjestaj aku baterija i ispravljaca i razvoda jednosmjernog raspona
o kablovski prostor (unutar komadne zgrade napraviti kablovski prostor za montazu i smjestaj
neophodnih instalacija, visine minimalno 2,5m.
. sanitarni ¢vor — kupatilo
o ¢ajnu kuhinju

2,

2. Predvidjeti saobracajnu infrastruktutu koja omogucava nesmetan transport opreme.

Takodje mora se obezbijediti | potreban pristup postojecoj zgradi elektrane.

2.2,
Planiranje dovoljno dobrog pristupa/ulaza u krug/prostor oko nove zgrade RP-a tako
- da sve radnje koje su potrebne za eksploataciju objekta budu zadovoljene ,
- takodje da sve radnje koje se odnose na redovno odrzavanje | pregled opreme | zgrade budu
zadovoljene |
- da sve radnje za moguca havarijaska stanja svih vrsta koja se mogu javiti na ovoj vrsti objekata budu
zadovoljena

2.3

Planiranje ptostora oko stare zgrade elektrane tako :
- da sve radnje koje su potrebne za eksploataciju objekta budu zadovoljene ,
- takodje da sve radnje koje se odnose na redovno odrzavanje | pregled opreme | zgrade budu
zadovoljene kao i da sve radnje na angazovanju radne smage i sredstava na mogucem kvaru tokom
izgradnje novog objekta budu zadovoljene
- da sve radnje za moguca havarijaska stanja svih vrsta koja se mogu javiti na ovoj vrsti objekata budu
zadovoljena

3. Projektovanje zgrade RP i odabir upotrijebljene opreme trebaju biti u skladu sa Zakonom o efikasnom
koris¢enju energije i vazec¢im Pravilnicima koji se odnose na energetsku efikasnost.

Drustvo sa ograniéenom odgovornoséu “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica
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Crnogorski elektrodistributivni sistem

1.2. ELEKTROTEHNICKI DIO OBJEKTA

Razvodno postrojenje 35kV;

Sopstvena potrosSnja isigurnosno napajanje;
Sistem upravljanja i signalizacije ;
Elektrotehnicke instalacije jake struje;
Elektrotehnicke instalacije slabe struje.

Y S0 R s

2. ELEKTROTEHNICKI DIO
2.1, OPSTI TEHNICKI PODACI

Vrsta rasklopista: Stalno:
Postrojenje 35kV u zgradi

Nacin prikljucenja: Podzemno (kablovski)
Mreza 35kV: Radijalna
Pogonski uslovi: Temperatura ambijenta:
- Maksimalna +40°C
- Maksimalna prosje¢na u toku 24 sata +35°C
- Minimalna -50C
Nadmorska visina: >1000 m

Vazduh nije znac¢ajno kontaminiran prasinom, solju i slicno
Pogonski napon: 35kV, i 0,4 kV, 50 Hz.
Naponi napajanja uredaja komande, zastite,

upravljanja i signalizacije: 110V DC i AC 230V, 50 Hz

Koordinacija izolacije: Prema propisima i vazec¢im preporukama

2.1.1. Opsti tehnicki podaci razvodnog postrojenja 35kV

Naznaceni napon: 36kV
Naznacena struja : 1250A
Naznacena struja glavnih sabirnica: 1250A
Podnosivi udarni napon: 170 kv
Naznaceni podnosivi napon 50Hz: 70 kv
Naznacena uklopna struja

kratkog spoja: 50kA

Naznacena podnosiva struja

Drustvo sa ograni¢enom odgovornoséu “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica
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Crnogorski elektrodistributivni sistem

kratkog spoja:
Naznacena prekidna struja
kratkog spoja:

Pomoc¢ni napon za pogon i upravljanje:

Broj 35kV celija:
Tipovi Celija:

20kA/3s

20kAeff
110V DC
8 (osam)

- vodna Celija kom 5

- vodna celija za priklju¢ak mHE kom 1
(¢elija mora biti opremljena naponskim transformatorima
priklju¢enim u kablovskom odjeljku)

- Celija sopstvene potrosnje kom 1:

- Mjerna celija kom. 1

Napomena: Navedeni stepen izolacije se odnosi za nadmorsku visinu do 1000 metara. Projektant je u
obavezi da stepen izolacije opreme prilagodi nadmorskoj visini na kojoj ¢e se trafostanica graditi.

2:1.2, Opis razvodnog postrojenja 35kV

Drustvo sa ograniéenom odgovornoséu “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica

Predvidjeti razvodno postrojenje za unutrasnju montazu, ujednom
redu sabirnica sa dvije sekcije sabirnica;

Svi djelovi koji su pod naponom 35kV moraju biti izolovani do punog
nivoa izolacije; .

Celije 35kV postrojenja predvidjeti kao vazduhom izolovane (AIS),
metalom oklopljene, fabricki izradene i ispitane;

Maksimalna Sirina cCelije 35kV: 1500mm;
Minimalna Sirina celije 35kV: 1000mm;

Celije 35kV moraju imati:

o Pouzdane mehanicke pokazivace polozaja sklopnih aparata;

o Indikaciju postojanja napona kapacitivnim indikatorima
napona;

o Mogucnost mehanickog upravljanja;

o Potrebnu opremu za daljinsko upravljanje uklj./iskl].
prekidaca;

o Mogucnost daljinskog nadzora svih sklopnih aparata.

Celije 35kV treba da su izvedene sa po Cetiri odjeljka:

o Sabirnicki odjeljak sa jednim sistemom sabirnica;

o Odeljak sa rasklopnom opremom;

o Kablovski odjeljak;

o Niskonaponski odjeljak (za smjeStaj NN opreme celije i
celijskih meduveza. Opremljen monofaznom uti¢nicom i
rasvjetom. Na vratima predvidjeti mikroprocesorsku
jedinicu za zaStitu i upravljanja (MPCU) i pripadajuce
ispitne uticnice).

Celije 35kV treba da su, u cilju, potpunog, onemogucavanja
pogresnog  rukovanja, opremljene  slijedecim  osnovnim
funkcionalnim mehanickim blokadama:
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o lzvlacdiva kolica s prekidacem ne mogu se pokrenuti iz
ispitnog u radni polozaj ako nije uklju¢ena NN uticnica
sekundarnih krugova prekidaca i ako nisu iskljuceni nozevi
za uzemljenje;

o NN uticnica sekundarnih krugova se ne moze izvuci u
radnom polozaju kolica;

o lzvlaciva kolica ne mogu se pokrenuti ni iz jednog polozaja
dok je prekidac uklopljen;

o lzvlaciva kolica se ne mogu pokrenuti iz ispitnog u radni
poloZaj ako je uklopljen zemljospojnik;

o Kolica se ne mogu izvuci iz ispitnog polozaja van sklopnog
bloka dok se ne iskljuci NN uti¢nica sekundarnih krugova;

o Prekidac se ne moze uklopiti u medupolozaju kolica (izmedu
ispitnog i radnog polozaja);

o Zemljospojnik se ne moze uklopiti

ako su kolica s

prekidacem u radnom polozaju.

Osim navedenih mehanickih blokada, predvidjeti i ostale blokade u skladu sa vazec¢im IEC standardima za

izradu ovakvih postrojenja.

2.1.3.

Sabirnice:

Podaci o elementima ¢elija razvodnog postrojenja 35kV

— Predvidjeti celije sa jednim sistemom sabirnica izolovane do
potpunog nivoa;

— Sabirnice 35kV koje povezuju module po celijama i celije medu
sobom predvidjeti da su izolovane do punog nivoa izolacije.

Osim navedenog, sabirnice trebaju biti u skladu sa IEC standardima za izradu ovakvih postrojenja.

Prekidaci:

Predvidjeti celije sa prekidacem sljedecih karakteristika:

— Tropolni

vakuumski

izvlaCivi (rucno). lzvlacenjem prekidaca

ostvaruje se uloga rastavljanja;

- Tripolozaja:

o Radni (pogonski)

Radni - sa VN krugom u funkciji i spojeni
pomocnim strujnim krugovima, kolica unutar celije,

o Ispitni (testni)- kod ispitne uti¢nice u testnom poloZaju
signal dovesti u relej

Testni - VN oprema na kolicima odvojena od VN
kruga fiksnog dijela postrojenja, a pomocni krugovi
su spojeni da omoguce ispitivanje prekidaca,

o lzvuceni polozaj

Drustvo sa ogranicenom odgovornoséu “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica

Potpuno odvojeni polozaj sa svim potrebnim
blokadama - prekidac se postavlja na kolica koja se
postave ispred celije nakon skidanja utikaca
pomocnih krugova, duZina kablova pomocnih
krugova dopusta ispitivanje prekidaca i u ovom
polozaju;
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-~ Elektro-motorni i ru¢ni pogon opruge prekidaca;

- Sasignalnim sklopkama sa odgovarajucim brojem NO i NC
kontakata;

- Sa elektricnim okidacem za ukljucenje i iskljucenje;

- Sa odgovaraju¢im standardnim mehanickim, elektricnim i
softverskim blokadama ukljucenja i iskljucenja;

- Sa mehanickim tasterima za ukljucenje i iskljucenje-na prednjoj
straniizvlacivog dijela celije;

- Naznaceni ciklus operacija 0-0,3s-CO-15sec-CO;

- Antipumpaz;

- Mogucnost rucnog i daljinskog upravljanja ukljuc¢enja/iskljucenja
prekidaca.

Sekundarne veze od prekidaca do ormana celije izvesti fleksibilnim provodnicima zasticenim negorivim buzirom
i posebnim visepolnim konektorom.

Osim navedenog, prekidaci trebaju biti u skladu sa standardom IEC standardima za izradu ovakvih
postrojenja.

NozZevi za uzemljenje:

Predvidjeti celije sa:

-~ Tropolnim noZevima za uzemljenje;

—  Rucnim poluznim pogonom- ruckom sa prednje strane;

-~ Deblokladnim tipkalom; ,

— Odgovaraju¢im standardnim mehanickim, elektricnim i softverskim
blokadama sprijecavanja pogresnih manipulacija;

- Signalnim sklopkama sa odgovaraju¢im brojem NO i NC kontakata.

Osim navedenog, noZevi za uzemljenje trebaju biti u skladu sa |EC standardima za izradu ovakvih
postrojenja.

Strujni transformatori:

Predvidjeti ¢elije sa strujnim transformatorima:

Za vodna polja:
- ljezgro kl.0.5, Fs=5, naznacCena snaga prema proracunu u projektu;
- Il jezgro kl.5P10, naznacena snaga prema proracunu u projektu;

- Nazivna frekvencija: 50Hz;
— Ispitni podnosivi napon 50Hz, 1min: 70kV;
- Podnosivi udarni napon (1,2/50pus): 170kV;
- Nazivna trajna termicka struja: >1,2 In.

Osim navedenog, strujni transformatori trebaju biti u skladu sa IEC standardima za izradu ovakvih
postrojenja.

Naponski transformatori

Predvidjeti naponske transformatore sljedecih karakteristika:
Drustvo sa ograni¢enom odgovornoséu “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica
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Klasa tacnosti sekundara 0,5 (za mjerenje), a tercijera prema
projektu;

Faktor napona Vf=1,9/8h;

Opremljen otpornikom za priguSenje ferorezonanse;

Sa visokonaponskim visokoucinskim osiguracima (prema standardu
IEC 60282 i DIN 43625).

Naponski transformatori moraju imati mogucnost rastavljanja sa visokonaponske strane.

Obuhvatni transformator (vodna polja):

Predvidjeti celije sa obuhvatnim transformatorom sljedecih karakteristika:

Nazivni napon: 0,72kV;
Ispitni podnosivi napon 50Hz, Imin:  3kV;
Nazivna trajna termicka struja: 21,2 In;
Nazivna frekvencija: 50Hz;

kl.5P10, naznacene snaga prema proracunu u projektu.

2.1.4. Relejna zastita, mjerenje, upravljanje, regulacija i signalizacija u postrojenju 35kV

Relejna zastita, mjerenje, upravljanje,

regulacija i signalizacija:

2.1.4.1. Podaci za MPCU:

Opsti podaci:

Konstruktivni podaci:

Drustvo sa ograni¢enom odgovornoséu “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica

Predvidjeti sistem mikroprocesorske integrisane zastite i upravljanja
(MPCU) montiran u niskonaponskim odjeljcima odgovarajucih celija
rasklopne aparature.

Naznacena frekvencija: 50 Hz;
Naznacena struja sekundara:

strujnih transformatora (IL1, IL2 i IL3): 5A(1A) podesivo;
Naznacena struja sekundara

obuhvatnog strujnog

transformatora (le): 1A(5A) podesivo;
Naznaceni napon sekundara

naponskih transformatora: 100V;
Naznaceni jednosmjerni

pomocni napon: 110V DC.
Ugradni;

Prikljuéne stezaljke na zadnjoj strani uredaja;

Lokalna konfigurabilna LED signalizacija (najmanje 8 LED dioda)
djelovanja zastita sa moguc¢noS¢u memorisanja i resetovanja signala
i integrisanim LCD displejem sa dinamickim prikazom jednopolne
Seme;
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Komunikacioni prikljucci:

Funkcije mjerenja:

Funkcije nadzora procesa i stanja:

Funkcije upravljanja:

Komunikacioni jezik:

Rezolucija LCD displeja: min. 128x128pix;
Dimenzija LCD displeja: min. 60x60mm;
Minimum cetri grupe podesenja.

Interfejs preko kojeg se vrsi parametrizacija, sa prednje strane
uredaja;

Komunikacioni modul predviden za prsten, opticki, sa Ethernetom i
protokolom IEC 61850 EDICIA 2;

Sistemski interfejs IEC 61850 EDICIA 2;

Servis interfejs;

Sinhronizacija vremena po protokolu PTP (IEE1588 Precision Clock
Synchronization Protocol for Networked Measurement and Control
Systems) (Master/Slave);

Mogucnost komunikacije GOOSE porukama.

Mijerenje faznih napona;
Mijerenje linijskih napona;
Mjerenje struja;

Mijerenje aktivne snage;
Mijerenje reaktivne snage;
Mjerenje faktora snage;
Mijerenje aktivne energije;
Mjerenje reaktivne energije.

Funkcija snimanja minimum 8 zadnjih kvarova u mrezi;

Funkcija samonadzora; .

Pracenje minimalnih i maksimalnih vrijednosti struja u periodu 15
minuta;

Nadzor navijenosti opruge prekidaca.

Komandovanje rasklopnom opremom celije preko tastature;
Izbor nivoa upravljanja (izbor lokalno/daljinski) preko tastature ili
kljuca;

Korisnicko definisana logika.

Engleski

2.1.4.2. Funkcije zastite MPCU (vodna polja i spojna)

Funkcije zastite:

Drustvo sa ograni¢enom odgovornoséu “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica

Neusmjerena prekostrujna zastita od medufaznih kratkih spojeva
ANSI OZNAKA - 50/51 (Cetiri stepena);

Neusmjerena prekostrujna zastita od dozemnih kratkih spojeva
ANSI OZNAKA - 50N/51N ( Cetiri stepena);

Zastita od nesimetricnog opterecenja ANSI OZNAKA- 46;

Termicka zastita od preoptereéenja ANSI OZNAKA —49;

Usmjerena prekostrujna zastita ANSI OZNAKA - 67 (dva
stepena);
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Usmjerena zemljospojna zastita ANSI OZNAKA - 67N (dva stepena);
Nadnaponske zastite ANSI OZNAKA —59;

Prenaponske zemljospojna zastita ANSI OZNAKA - 59N(dva
stepena);

Zastita od otkaza prekidaca ANSI OZNAKA - 50BF ANSI OZNAKA
(zicana veza);

Kontrola isklju¢nih krugova prekida¢a ANSI OZNAKA 74TC;

Blokada do resetovanja signala ANSI OZNAKA 86;

Sa lokatorom kvarova ANSI OZNAKA 21FL;

Automatski ponovni uklop (APU) ANSI OZNAKA 79

Stabilizacija po drugom harmoniku;

Mogucnost odabira racunate ili mjerene vrijednosti nulte
komponente struje ili napona kod usmjerene zemljospojne zastite;
Hladni start.

2.1.4.3. Ulazno-izlazni kapaciteti MPCU (vodna polja i spojna)

Ulazno-izlazni kapacitet:

Cetiri strujna ulaza;

Cetiri naponska ulaza;

Kontakt za samonadzor- kom. 1;
Binarni ulazi po potrebi (min 16);
Binarni izlazi po potrebi (min 10).

2.2. SOPSTVENA POTROSNJA | SIGURNOSNO NAPAJANJE

Predvidjeti osnovno i sigurnosno napajanje sa preklopnom automatikom kako za opremu jednosmjernog
tako i za opremu naizmjeni¢nog napona. Sigurnosno napajanje definisati prema snazi nuzne opreme
sopstvenih potreba. Prelazak sa osnovnog na sigurnosno napajanje sopstvenih potreba i obratno treba
obezbijediti automatski, ugradnjom odgovarajuce preklopne automatike sa odgovarajuc¢im programom

djelovanja.

Sopstvena potrosnja:

Drustvo sa ograni¢enom odgovornoséu “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica
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Kucni transformatora 35/0,4kV sa prikljuckom na razvod
naizmjeni¢nog napona 35kV;
Razvod naizmjeni¢nog napona (AC orman) za potrebe:
1. Prioritetnih potrosaca:
o Napajanje Ispravljaca za aku-bateriju;
o Osnovno napajanje:
e TKormana;
e Ormana upravljanja;
2. Ostalih potrosaca u TS.

Sigurnosno napajanje:

— Jedan set aku-baterija sa ispravljacem i razvodom jednosmjernog
napona;
— Invertor sa prikljuckom na razvod naizmjeni¢nog napona za potrebe
sigurnosnog (besprekidnog) napajanja:
e TKormana
e Ormana upravljanja.
MCU- mikroprocesorski sistem za nadzor i signalizaciju:

- MCU naizmjeni¢nog razvoda;
- MCU jednosmijernog razvodaSOPSTVENA POTROSNJA

Kuéni transformator:
Predvidjeti kuéni, suvi, transformator sledecih karakteristika:

- Nazivna snaga: 160kVA;

- Prenosni odnos: 35kV+2x2,5%/0,400kV;
— Nazivna frekvencija: 50Hz;

- Sprega: Dyn5;

- Napon kratkog spoja: 4%;

- Smjesten u posebno kuciste u okviru objekta
- Gubici u praznom hodu i gubici pod optere¢enjem moraju biti
uskladu sa Pravilnikom o tehnickim zahtjevima eko dizajna
transformatora-Zahtjevi za transformatore snage <3150kVA ( Sl.List
Crne Gore br. 77-2019);
— Transformator treba da bude opremljen uredajima koji sluze za
zastitu transformatora od unutrasnjih kvarova.

Napomena: U specifikaciji transformatora navesti zahtjeve u vezi sa informacijama o proizvodu i sadrzini
pratece tehnicke dokumentacije u skladu sa Pravilnikom o tehnickim zahtjevima eko dizajna transformatora
(Sl.List Crne Gore br. 77-2019).

Razvod naizmjeni¢nog
napona, 230/400V, 50 Hz:

- Razvod naizmjeni¢nog napona predvidjeti sa posebnog ormana, na
odgovarajucoj poziciji u TS;

- Uormanu predvidjeti moguénost odvajanja sigurnosnog napajanja
prioritetnih potrosaca od napajanja ostalih potrosaca u TS.

2.2.2. Sigurnosno napajanje

Drustvo sa ograni¢enom odgovornoséu “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica
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Aku-baterija:
Predvidjeti:

- Stacionarne olovne (VRLA) akumulatorske baterije bez
potrebe za
odrzavanjem (maintenance free), 110V DC, rezim "stalno puna baterija", kapaciteta prema snazi opreme
koju napaja i autonomijom rada od minimum 6 ¢asova;

Ispravljac:
Predvidjeti:

- Trofazni, automatski, tiristorski regulisani ispravljac sa
galvanskim
odvajanjem od mreze (transformator 400/110V) sljedecih karakteristika:
o Ulaz 3x400V, 50 Hz;
o lzlaz: 110V DC;
o Stalno priklju¢en na aku-baterije;

Napomena: Aku-baterije predvidjeti u zasebnoj prostoriji sa obezbjedenom ventilacijom i klimatizacijom u
skladu sa propisima i odabranim tipom aku baterija.

Invertor:
Predvidjeti invertor sljedecih karateristika:
- Monofazni, tranzistorski;
- Stanicni sa statickim preklopom;
- Satransformatorom za galvansko odvajanje sa mreze;

- Ulaz: 110V DC;
- lzlaz: 230V AC, 50 Hz, odgovarajuce
snage.

2.2.3. MCU - mikroprocesorska jedinica za kontrolu i upravljanje
Predvidjeti MCU naizmjeni¢nog razvoda i MCU jednosmjernog razvoda sledecih karaketristika:

- Naznacena frekvencija: 50 Hz;
— Naznaceni jednosmjerni napon: 110V DC;
— Ugradni na vratima ormara ( AC i DC razvoda) sa priklju¢nim
stezaljkama na zadnjoj strani uredaja;
—~ Salokalnom LED signalizacijom i integrisanim LCD
displejom sa dinamickim prikazom jednopolne Seme;
- SaInterfejsom preko kojeg se vrsi parametrizacija, sa
prednje strane uredaja, komunikacioni modul
predviden za prsten, opticki, sa Ethernetom i
protokolom IEC 61850 EDICIJA 2, sa sistemskim
interfejsom IEC 61850 EDICIJA 2 i servis interfejsom,
sinhronizacija vremena po protokolu PTP (IEE1588
Precision Clock Synchronization Protocol for Networked
Measurement and Control Systems) (Master/Slave);
- Komunikacioni jezik: Engleski;
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Drustvo sa ograni¢enom odgovornoséu “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica

- Funkcije mjerenja:
o MCU naizmjeni¢nog razvoda:
e 3 napona;
e 3 struje;
e Aktivna, reaktivna i prividna snaga.

o MCU jednosmjernog razvoda:
e napona;

e struje;
e temperature.
- Signalizacija:

o MCU naizmjeni¢nog razvoda:
e Nestanak napona 3x400/230V, 50Hz;
= |spad glavnog automatskog
prekidaca na naizmjeni¢nom dijelu
sopstvene potrosnje;
e |spad ispravljaca;
e Ispad ili kvar na MCU za jednosmjerni
razvod;
= |spad automata za napajnje MCU
jednosmjernog razvoda;
e Kvar Switch-a sa ormara upravljanja;
e [spad automata za napajnje MCU
naizmjeni¢nog razvoda.

o MCU jednosmjernog razvoda:

e Nestanak ili nedozvoljeno stanje
jednosmjernog napona 110V;

e Pojava zemljospoja u kolu jednosmjernog
razvoda;

e Nedozvoljeno povecanje temperature;

e [spad glavnih osiguraca za napajanje aku
baterije;

e Nestanak napona za navijanje opruga
prekidaca 35kV i 10kV;

e |spad zastitnih automatskih prekidaca za
komandu, zastitu u razvodnim
postrojenjima 35kV i 10kV;

e [spad automata za napajnje MCU
naizmjenicnog razvoda.

Binarni ulazi po potrebi (predvidjeti, obavezno, rezervu);
Binarni izlazi po potrebi (predvidjeti, obavezno, rezervu);
Sa funkcijom samonadzora.
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2.3. MIERENIJA

Mierenje elektricne energije:

Obracunsko mjerenje
elektricne energije na 0,4kV:

Drustvo sa ograni¢enom odgovornoséu “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica

Potrebno je obezbijediti kontrolna i obracunska mjerna mjesta,
prikljuckom na mjerna jezgra strujnih transformatora;
Mjerna mjesta za kontrolna i obracunska mjerenja elektricne
energije formirati i opremiti u skladu sa Pravilima o mjerenju i
Pravilima o funkcionisanju elektrodistributivnog sistema;
Mjerne i komunikacione uredaje, smjestiti u za to predvidene
mjerno komunikaacione ormane;
Sve glavne komunikacione portove u mjerno komunikacionim
ormanima potrebno je povezati u jedinstvenu bus magistralu i
preko odgovarajuc¢ih Ethernet adaptera ostvariti vezu za daljinsku
komunikaciju sa mjernim uredajima — brojilima;
Ostaviti mogucnost uvodenja mjernih impulsa sa svih mjernih
uredaja u SCADA sistem;
Predvidjeti mjerno komunikacioni orman za brojila elektricne
energije na odgovaraju¢em mjestu u objektu u kojem ce biti
smjeStena brojila za mjerenje elektricne energije i snage vodnih
celija 35kV . U ormanu planirati i mjesto za ugradnju dodatnih
brojila sa komunikacionom opremom (rezerva);
Orman opremiti sa svom potrebnom opremom a prema Semi i
rasporedu opreme iz Priloga:
=  Prilog 1_MJER_TS35_ 10kV“;
,Prilog 2. MJER_TS35_10kV*;
: 0d klemista
prekidaca svake 35kV celije do brojila u mjerno komunikacionom
ormanu potrebno je poloziti S/FTP core 6, halogen free kablove u
svrhu prikupljanja statusa prekidaca ((uklopljen/isklopljen), ozZicenje
izvesti sa pasivnih kontakata za signalne funkcije stanja 35kV
prekidaca, jedno brojilo opsluzuje 4 prekidaca);
U mjerno komunikacionom ormanu predvidjeti i prostor za smjestaj
patch panela dovoljnog za svako brojilo (sva vodna, trafo, spojna i
mjerna polja, rezerve) i dovoljno prostora za uvodenje S/FTP core 6
kablova iz ormana upravljanja. U ormanu upravljanja predvidjeti,
takode patch panel za terminiranje ovih kablova;
U mjerno komunikcionom ormanu predvidjeti i klemiste dovoljnog
kapaciteta za svako mjerenje sa mogucnoscu priklju€enja i testiranja
strujnih i naponskih veza za svaki sistem mjerenja za svako brojilo
ponaosob;
Nabavka i ugradnja patch panela i svih potrebnih klemista i S/FTP
core 6 kablova od ormana upravljanja do mjerno komunikacionog
ormana predmet je projektnog zadatka;
Potrebno je izvesti sekundarno oZicenje mjernih transformatora od
celija do klemista u ormanu i ozi¢enje od klemista do brojila;

Minimalne dimenzije brojila, koja se smjestaju u ormanu, na osnovu
kojih je potrebno dimenzionisati orman su: 185x315x85mm (SxVxD).
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- U ormanu razvoda naizmjeni¢nog napona predvidjeti obracunsko
mjerenje sopstvene potrodnje TS.

2.3.1 Prenos mjerenih veli¢ina na racunar

Prenos mjerene veli¢ine na stanicni racunar:

- Predvidjeti prenos, iz svih ¢elija postrojenja, izmjerenih trenutnih
vrijednosti napona, struja, aktivne i reaktivne snage i temperature.

2.4. UPRAVLIANIE

Upravljanje:
Predvidjeti upravljanje 35kV postrojenjem na nacin:

- Rucno-mehanicki na celiji putem mehnickih tipki i upravljackih
rucica (upravljanje svim rasklopnim uredajima u celijama (prekidac,
nozevi za uzemljenje...));

— Elektri¢no sa celije preko tastature pripadajuce mikroprocesorske
jedinice za zaStitu i upravljanje;

- Sa stani¢nog racunara.

2.4.1. Upravljenje sa stanicnog racunara

Projektnu dokumentaciju u dijelu upravljanja izraditi u skladu sa dokumentom , TEHNICKA SPECIFIKACIJA ZA
SISTEM NADZORA | UPRAVLANJA NAD TS SN/SN“ (,Prilog UPNAD_TS35 10kV“) u kojoj je data detaljna
tehnicka specifikacija ormana i svih komponenti. Dokumentom su date minimalne tehnicke karakteristike
opreme u dijelu upravljanja (minimalni tehnicki zahtjevi koje oprema treba da ispuni)

Napomena: Predvidjeti orman upravljanja sa stanicnim racunarom (LUM) u skladu sa dijelom 5.4
, TEHNICKA SPECIFIKACIA ZA SISTEM NADZORA | UPRAVLJANJA NAD TS SN/SN“
(,Prilog UPNAD_TS35_10kV“).

2.4.2. Sistem Blokade

Blokade:
- Kod upravljanja rasklopnom opremom moraju biti ispunjeni uslovi
blokada;
- Blokade medu poljima i u polju predvidjeti ZiCanim vezama;
- Predvidjeti standardne blokade i u softveru.

Drustvo sa ogranicenom odgovornoséu “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica
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2.5. SIGNALIZACIA

Signalizacija poloZaja rasklopnih
aparata na celijama:

Signalizacija djelovanja svih zastita:

Signalizacija pogonskih dogadaja:

Signalizacija na stanicnom racunaru:

Drustvo sa ograni¢enom odgovornoséu “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica

Pored gore navedenih signalizacija predvidjeti na stanicnom racunaru i

Indikaciju poloZaja predvidjeti na:
o Celiji;

o MPCU;

o Stani¢nom racunaru.

Predvidjeti zvu¢nim i svjetlosnim signalima logicki rasporedenim po

polju i karakteru signala.

Signalizaciju pogonskih dogadaja, stanje opreme i opSte alarme
rijesiti zvucnim i svjetlosnim signalima logicki rasporedenim po polju

i karakteru dogadaja.

sljedeci prenos alarma:

Nestanak 230 V, 50Hz;

Nestanak 110 V DC;

Zemljospoj na jednosmjernom naponu;

Ispad ispravljaca 110 V DC;

Nestanak napona napajanja ispravlja¢a 110V DC;

Ispad PN automata motornog pogona;

Ispad PN automata za upravljanje i komandu celije;

Ispad automata naponskih transformatora;

nedozvoljeno povecanje temperature;

Ispad ili kvar na MCU za jednosmjerni razvod;

Ispad automata za napajnje MCU jednosmjernog razvoda;
Kvar Switch-a sa ormara upravljanja;

Ispad glavnih osiguraca za napajanje aku baterije;

Ispad automata za napajnje MCU naizmjeni¢nog razvoda.
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2.6. ELEKTROINSTALACUE JAKE STRUJE KOMANDNO-POGONSKE ZGRADE

Instalacije opSte potrosenje:

Instalacije unutrasnjeg osvetljenja:

Instalacije spoljasnjeg osvetljenja:

Instalacije osvjetljena trafo boksova:

Instalacije uzemljenja, gromobranska
instalacija i instalacija za izjednacenje

potencijala:

U Komandno pogonskoj zgradi predvidjeti potreban broj
monofaznih i trofaznih priklju¢nica u odgovarajucoj IP zastiti;

U trafo boksu, u neposrednoj blizini transformatora, predvidjeti
monofaznu i trofazni uti¢nicu u odgovarajucoj IP zastiti.

Osnovnu instalaciju osvetljenja predvidjeti u svim prostorijama
Komandno-pogonske zgrade;

Predvidjeti i osvjetljenje kablovskog prostora (podruma) zbog
potreba sluzbe odrzavanja;

Rasvjetu predvidjeti u Led tehnologiji;

Minimalna osvetljenost pogonske prostorije postrojenja 35kV na
vertikalnim ploéama ormana i celija treba da iznosi 200Lx;
Minimalna osvetljenost pogonske prostorije postrojenja 35kV na
zadnjoj strani vertikalnih ploc¢a ormana i ¢elija treba da iznosi 75Lx;
Minimalna osvetljenost komandne prostorije na vertikalnim
plo¢ama ormana i stola deZurnog rukovaoca treba da iznosi 250Lx;
Kod nestanka naizmjeni¢nog napajanja predvidjeti nuznu rasvjetu u
Komandno pogonskoj zgradi u skladu sa vazecim IEC standardima,
napajanu sa ormana DC:

Svetiljke nuzne rasvjete moraju da stvaraju osvijetljenost najmanje
30Ix na vertikalnim plo¢ama celija i ormana postrojenja 35kV kao i
na vertikalnim plo¢ama ormana i stola dezurnog rukovaoca.

Predvidjeti, u skladu sa propisima, instalaciju spoljasnjeg osvetljenja
oko objekta RP 35kV
Predvidjeti spoljasnju rasvjetu u Led tehnologiji.

Predvidjeti, u skladu sa propisima, instalaciju osvjetljena trafo
boksova;

Predvidjeti rasvjetu trafo boksova u Led tehnologiji;

Kod nestanka naizmjenicnog napajanja predvidjeti nuznu rasvjetu u
trafo boksovima u skladu sa vaze¢im IEC standardima, napajanu sa
ormana DC razvoda;

Svetiljke nuzne rasvjete trafo boksova moraju da stvaraju
osvijetljenost najmanje 30Ix

Predvidjeti:

Drustvo sa ogranicenom odgovornoséu “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica

Gromobransku instalaciju;

Instalaciju za izjednacenje potencijala unutar objekta;

Zdruzeno uzemljenje: temeljni uzemljivac i uzemljivacku mrezu
oko objekta (temeljni uzemljivac predvidjeti sa Fe-Zn trakom, a
uzemljivacku mrezu oko objekta sa bakarnim uzetom Cu35mmz2);
Uzemljenje ograde (sa ulaznim kapijama) oko kruga TS

Na uzemljivac vezati:
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o Gromobransku instalaciju;
o) Sve metalne djelove opreme i uredaja koji u
normalnom pogonu nijesu pod naponom;
o Instalaciju za izjednacenje potencijala
Instalacije e-mobilnosti:

Predvidjeti:

— Napajanje punionice za elektricna vozila (max.snage 50kW) sa
ormana zajednicke potrosnje;

— Zastitu punionice uredajem diferencijalne zastite;

- Za napajanje punionice predvidjeti kabal tipa NYY, potrebnog
presjeka postavljenog od lokacije prikljucnog ormara do lokacije
punionice;

—~ Mrezni, komunikacioni, kabl S/FTP cat 6 postavljen od lokacije
internet konekcije u Komandno-pogonskoj zgradi do lokacije
punionice;

— Rezervne kablovice za napojne i signalne kablove od Komandno-
pogonske zgrade do lokacije punionice.

Napomena: Punionice nisu predmet ovog projektnog zadatka.

2.7. ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE KOMANDNO-POGONSKE ZGRADE

Instalacije telekomunikacija:
: - Instalacije telekomunikacija-predvidjeti u skladu sa

—  Prilogom: ,Prilog TK_TS35_10kV“

— Za TK orman predvidjeti besprekidno napajanje.

Instalacija video-nadzora:

Projektom predvidjeti savremeni sistem video nadzora koji pokriva,
postrojenje 35kV i spoljasnji dio objekta. Sistem mora imati mogucnost
pracenja iz zajedni¢kog Monitoring centra kao i moguénost
prepoznavanja situacije po alarmnom signalu i dojave o istom a koje se
tice neovlasc¢enog pristupa objektu. Sistem mora imati mogucnost
skladistenja snimljenog materijala najmanje dvadeset dana unazad, a
rezolucija svih kamera mora biti najmanje 5 Mpx.

- Predvidjeti sistem video nadzora sljedecih karakteristika:

o NVR- 16 kanala Real Time, onvif; Kompresija H.265;
Propusni opseg snimanja od najmanje 160Mbps; Podrska za
video analitiku na kamerama i moguénost pretrazivanja po
alarmima nastalim na osnovu analitike; Podrzani rezim
snimanja-kontinualno snimanje, snimanje na osnovu
detekcije pokreta, snimanje na osnovu detekcije pokreta,
snimanje na osnovu alarma, snimanje na osnovu video
analitike na kamerama; Podrska za prikljucenje najmanje 2
hard diska; Podrzani kapacitet hard diskova od najmanje
16TB; Alarm in/aut; Video izlaz na NVR uredaju - najmanje
VGA izlaz; Najmanje 1 RJ-45Port (10/100/1000Mbps);
Podrska za android i I0OS mobilne uredaje;

Drustvo sa ogranicenom odgovornoscéu “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica
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o Hard disk za NVR 2x4TB — kapaciteta 4TB, keS memorije 64;
o IP kamera za spoljasnju i unutrasnju montazu u tzv: BULLET
ili DOME kompaktnom kucistu minimalne rezolucije 5 MPX
Onvif; video kompresije H.265; Objektiv- motorizovani zum,
minimalni opticki zum 2,5X; Dinamicki opseg najmanje
120Db: Integrisani infracrveni reflektor IC dometa najmanje
50m; Stepen zastite IP67;
Predvidjeti HDMI/VGA monitor;
Predvidjeti integraciju sistema video nadzora sa ostalim sistemima
tehnicke zastite.

Napomena: Predvidjeti smjestaj opreme instalacije video nadzora u TK orman.

Protivprovalna i protivpozarna instalacija:

Kontrola pristupa:

Drustvo sa ograni¢enom odgovornoséu “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica

Projektom predvidjeti savremeni hibridni sistem protivpozarne i
protivprovalne zastite u skladu sa vazecom regulativom za
elektroenergetski objekat koji je predmet Glavnog projekta i to:

Sistem dojave poZara mora imati mogucnost trenutne dojave
pozarnog alarma (signala) u zajednicki Monitoring centar;

Sistem protivprovalne zastite u svemu treba da nadopunjuje sistem
video nadzora. Sistem mora imati mogucnost pracenja iz
Operativnog (monitoring) centra kao i mogucnost prepoznavanja

. situacije po alarmnom signalu i dojave u istom a koje se tice

neovlaséenog pristupa objektu.

Predvidjeti Hibridni sistem protivpoprovalne i protivpoZarne zastite

slijedecih karakteristika:

Mogucnost spajanja zona, sa moguc¢noscu prosirivanja;

Stepen bezbjednosti Grade3 EN50131, Kutija, transformatorsko i
baterijsko napajanje, Aku baterija 12V 7,0;

LED tastatura za lokalno naoruzavanje i razoruzavanje sistema;
Detektor pokreta — Nazidni detektor pokreta- Dual PIR, dometa
najmanje 10m, vidni ugao najmanje 90stepeni. Detektore pokreta
instalirati u skladu sa propisima za koji vaze za elektroenergetski
objekat koji je predmet Glavnog projekta;

Opticki detektor dima — instalirati u skladu sa propisima koji vaze za
elektroenergetski objekat koji je predmet Glavnog projekta;
Konvecionalni opticki dektetor dima sa podnozjem- instalirati u
skladu sa propisima koji vaze za elektroenergetski objekat koji je
predmet Glavnog projekta;

Mrezna kartica (obavezna za hibridnu centralu);

Predvidjeti integraciju protivprovalnog i protivpoZarnog sistema sa
ostalim sistemima tehnicke zastite.
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Instalacije interfona:

Projektom predvidjeti centralizovani sistem kontrole pristupa
Komandno pogonskoj zgradi sljedecih karakteristika:

Kontroler za vrata, 2 ¢itaca - interna memorija, TCP/IP i 2X RS-485
komunikacija, ugradeno napajanje, akumulator najmanje 12V 2,4
Ah;

Beskontaktni ¢itac kartica —namijenjen za kartice na 125 kHz, IP65,
ocitavanje do 7cm, povezivanje 4 Zice;

Elektromagnetni prihvatnik — radni napon 12V dc, bez napona
otvoren (emergency safe);

Hidrauli¢ni zatvarac vrata;

Predvidjeti integraciju sistema za kontrolu pristupa sa ostalim
sistemima tehnicke zastite;

Predvidjeti interfonsku instalaciju sa elektricnom bravom za glavnu
ulaznu kapiju za pjesake.

Napomena: U sluéaju nestanka osnovnog napajanja za sve sisteme tehnicke zastite predvidjeti rezervno

napajanje.

3. GRADEVINSKI DIO
3.1. DISPOZICIJA OPREME:

Dispozicija opreme:

Predvidjeti zgradu RP 35kV Rijeka MusSovica tako da je omogucen
nesmetan prilaz autodizalici ili drugih specijalnih vozila objektu.
Prilikom projektovanja zgrade voditi racuna o dimenzijama objekta i
placa i racionalno planirati polozaj novog objekta trafostanice u
odnosu na zgradu postojece elektrane

U samom objektu predvidjeti prostor za opremu definisanu ovim
projektim zadatkom, ukljucujuci gradevinksi prostor za 35kV celije i
ostale sadrzaje/prostorije prema tacki 1. pod Gradjevinski dio
objekta stav 1.1.

3.2. PRISTUPNI PUT | TRANSPORTNE STAZE U KRUGU OBJEKTA

Pristupni put i transportne
staze:

Drustvo sa ograni¢enom odgovornoséu “Crnogorski elektrodistributivni sistem* Podgorica

Potrebno je obezbijediti nesmetanu saobracajnu komunikaciju,
prilaz postrojenju i ugradenoj opremi vozilima svih vrsta koja su
potrebna za eksploataciju , odrzavanje i brze intervencije kao i
moguca havarijska stanja objekta, standardnih dimenzija koja ce se
koristiti .

Predvidjeti pristupni put, kao asfaltni, od javnog puta do
trafostanice, transportne staze za montazu i odrzavanje
trafostanice, parking za tri vozila, kao i uredenje zemljista.
Saobracajnice oko zgrade projektovati sa dozvoljenom visinom
iznad njih i dozvoljenim teretom teskim vozilima prema zahtjevima
za odabranu vrstu opreme.
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3.3. OGRADA

Ograda:

3.4. KOMADNA ZGRADA

Komandnu zgrada

Drustvo sa ograniéenom odgovornoséu “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica

Sve transportne staze i pristupni put zavrsno obraditi asfaltom. Uz
ivice transportnih staza i pristupnog puta predvidjeti betonske
ivicnjake i predvidjeti odgovaraju¢u atmosfersku kanalizaciju.

Ispod saobradajnica i transportnih staza predvidjeti kablovsku
kanalizaciju za polaganje energetskih, komandnosignalnih i
instalacionih kablova. Dubinu, vrstu kablovske kanalizacije, nacin
postavljanja i zastite predvidjeti prema propisima i preporukama za
ovu vrstu objekata i instalacije.

Saobracajna standardna signalizacija treba da bude sa
horizontalnom signalizacijom u krugu trafostanice i sa standardnim
vertikalnim saobracajnim znacima na ulazu/izlazu u krug TS-e

Predvidjeti oko objekta ogradu sa glavnhom ulaznom kapijom za
vozila i pjeSake, uskladenu sa projektom elektromontaznog dijela
projekta.

Vrstu i visinu ograde oko objekta uskladiti sa vazecim propisima i
preporukama.

Planirati pojas izvan ograde za zasad Zive ograde prema preporuci
pejzaznog arhitekte.

Glavnu ulaznu kapiju za pjeSake snabdjeti interfonom i elektricnom
bravom.

Predvidjeti antikorzivnu zastitu ograde i kapija i odgovarajuce
uzemljenje.

Predvidjeti prizemnu komandnu zgradu sa kosim
krovom,prilagodjenu klimatskoj zoni, koja sadrzi:

-~ komandnu prostoriju za sistem upravljanja (orman
upravljanja i stanicni racunar), opreme za slabu struju,

— pogonsku prostoriju (jednu ili vise) postrojenja 35kV,
kuénog transformatora, razvoda naizmjeni¢nog i
jednosmjernog napona za potrebe postrojenja i
sopstvene potrosnje

- kablovski prostor(unutar komadne zgrade napraviti
kablovski prostor za montazu i smjeStaj neophodnih
instalacija, voditi racuna da je prostor visine 2,5m)

- sanitarni ¢vor — kupatilo

- Cajnu kuhinju

- podeste za ulaz u trafostanicu i ubacivanje opreme i
uredaja.

Ulazi u TS ( sva vrata ) treba da budu natkriveni, takodje svi podesti,
tremovi, terase | sl. moraju biti natkriveni i takvi da sa njihovih
gazeéih/ravnih povrsina kiSnica moze slobodno da se sliva , a
posebno obratiti paznju na detalje pragova koji moraju biti spoljni i

g,
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takvi da sprijece doticanje vode do otvara vrata i njeno ulivanje u
unutrasnjost objekta.

Svi ulazi na postrojenjima i djelovima zgrade gdje se unosi ili iznosi
oprema moraju imati rampu potrebne Sirine i nagiba tako da se
oprema mozZe unositi/iznositi za to odgovarajuc¢im/predvidjenim
sredstvima bez opterecenja i dodatnih radnji.

Za razvod energetskih kablova, komandno-signalnih kablova, telekomunikacionih kablova i

uzemljivackih elemenata, predvidjeti regale i kablovske kanale kroz
komadnu zgradu.

Predvidjeti otvore i postolja na podu, kao i nivalaciju poda prema
zahtjevima prozvodaca opreme.

Podove uraditi od betona odgovarajucih mehanickiih zahtjeva sa
aspekta zadovoljenja teZine opreme i masina za montazu.
Unutrasnje povrsine zidova i plafona obraditi malterisanjem,
gletovanjem i krecenjem (jupolom), osim zidove u sanitarnom ¢voru
za koje treba predvidjeti zidnu keramiku.

Predvidjeti spojasnju i unutrasnju bravariju od aluminijumske
eloksirane bravarije.

Pod u postrojenjima i prostorima za drugu opremu treba da bude
antistatik pod otporan na mehanicke udare.Komandna prostorija ,
hodnik,kupatilo i ¢ajna kuhinja treba da imaju keramicki pod .
Podesti i platoi uz vrata i ulaze za opremu da budu obradjeni
betonom sa potrebnim karakteristikama po izboru projektanta.

U postrojenju predvidjeti prozore ili drugu vrstu ventilacije . Prozori
na postrojenju a i drugim prostorijama moraju se predvidjeti tako
da se mogu lako otvarati i zatvarati i moraju biti lako dostupni
horizontalnom komunikacijom kroz prostorije zgrade.Takodje se
otvori u zidu moraju projektovati tako da omogucavaju kvalitetnu
ventilaciju za ovu vrstu objekata.

Predvideni materijali ne smiju bit zapaljivi.
Oko objekta komadne zgrade predvidjeti betonske trotoare.
Predvidjeti demit fasadu objekta.

3.5. INSTALACIJA VODOVODA i KANALIZACIJE

Instalacija vodovoda:

Drustvo sa ograni¢enom odgovornoscu “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica

Predvidjeti prikljucenje objekta na vodovodnu mrezu i prikljucak za
vodu namijenjenu protivpozarnim instalacijama (hidrantima) prema
vazecim propisima za navedene namjene.

Ukoliko nema vodovodne mreze na koju bi se racionalno i
finansijski isplativo mogao prikljuciti objekat projektovati rezervoar
za tehnicku vodu sa pratecom opremom kako bi instalacije
vodovoda za objekat bile u potpunosri funkcionalne.

Za mjerenje utroSene vode u objektu i za mjerenje potroSene vode
za protivpozarni hidrant predvidjeti vodomjere odgovarajuceg
profila kao i priklju¢ak na vodovodnu mrezu/rezervoar, a sve prema
uslovima za prikljucenje izdate od nadleznog preduzeca za vodovod.
U objektu predvidjeti sanitarne uredaje standardnog kvaliteta, a u
skladu sa arhitektonskim rjeSenjem.
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Spoljna i unutrasnja

kanalizacija: Predvidjeti prikljucenje kanalizacije na kanalizacionu mrezu.
Predvidjeti fekalnu kanalizaciju. Mrezu fekalne kanalizacije
projektovati od PVC kanalizacionih cijevi. Cijevi moraju da poticu od
renomiranih proizvodjaca, sa provjerenim kvalitetom.U slucaju da
mreza fekalne kanalizacije nije dostupna na racionalan/ekonomsko
opravdan nacin planirati septicku jamu u krugu trafostanice na za to

pogodnoj lokaciji .

Atmosfersku kanalizaciju planirati po svim vazecim standardima i
planirati ispust iz nje u za to projektovani upojni bunar.

3.7. Opsti dio — lokacija : Projekat mora da sadrzi geomehanicki projekat sa geomehanickim
elaboratom koji ¢e dati sve potrebne podatke za izgradnju objekta
na ovom zemljistu.

Projekat mora da sadrzi hidraulicku analizu/regulaciju korita
vodotoka koja protic¢e neposredno uz lokaciju RP-a i procijenjene
duzine korita uzvodno i nizvodno.

Projekat , na osnovu uradjene hidraulicke regulacije vodotoka mora
sadrzati | moguca potrebna rjesenja za zastitu objekta I opreme od
moguceg izlivanja vode

Prikljucenje na postojecu Lokaciju priklju¢nih DV stubova i mjesta ulaza/izlaza kablova

35kV mrezu u zgradu RP-a usaglasiti sa lokacijom , orijentacijom nove
zgrade RP-a i sa polozajem postojece elektrane sa aspekta
nesmetanog funkcionisanja oba objekta prema sopstvenim
namjenama i nesmetano u odnosu jedan na drugi

4. UKLAPANIJE RP 35kV ,Rijeka Musovi¢a“ U 35kV MREZU

4.1. PRIKLJUCNI KABLOVSKI VODOVI 35KV

Uvodni dio :
Sa izgradnjom novog razvodnog postrojenja RP 35kV ,Rijeka MuSovica”

predvida se kabliranje dijela DV TS Brezna-mHe Rijeka MusSovic¢a od
stuba oznacenog na situaciji do RP 35kV Rijeka MuSovi¢a kao i
kabliranje DV TS Jezerine — mHe Rijeka Musovica od
novoprojektovanog stuba oznacenog na situaciji do RP Rijeka Musovica
i postavljanje kabla od mHe Rijeka Musovic¢a do RP Rijeka Musovica

Mijesto prikljucenja : RP 35kV ,Rijeka MuSovic¢a“

Drustvo sa ograni¢éenom odgovornoséu “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica

UI. Ivana Milutinoviéa br.12 81000 Podgorica
Telefon: +382 20 408 400 Faks: +382 20 408 413 e-mail: info@cedis.me www.cedis.me
PIB: 03099873 PDV: 30/31-16162-1

Broj Ziro racuna:
CKB BANKA 510-1714-39 HIPOTEKARNA BANKA 520-22559-07 ERSTE BANKA 540-8573-34 PRVA BANKA 535-15969-90






Crnogorski elektrodistributivni sistem

Nacin priklju¢enja:
Tip kablovskog voda:

Duzina trase:

Duzina trase 1:

Duzina trase 2:

DuZina trase 3:

Podzemno-Kablovski
Predvidjeti kablove tipa 3x(XHE 49-A 1x240/25mm?); 20,8/36kV

tacna duzina trasa bice definisana GP sa odredivanjem lokacije RP 35kV
i dispozicije postrojenja

DV TS Brezna-mHe Rijeka MuSovica od stuba oznacenog na situaciji do
RP 35kV Rijeka MuSovica — cca 60m
DV TS Jezerine — mHe Rijeka MusSovic¢a od novoprojektovanog stuba

oznacenog na situaciji do RP Rijeka MuSovica — cca 50m

od mHe Rijeka MusSovica do RP Rijeka MuSovica —cca 50m

Nacin polaganja prikljucnih kablovskih

vodova 35kV:

Nacin i obezbjedenje iskopa:

Ispuna rova:

Podaci o
kablovskom priboru:

Uzemljenje:

Podaci o novoplaniranom stubu

Drustvo sa ograni¢enom odgovornoscéu “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica

Slobodno u kablovskom rovu predvidjeti polaganje kablovskog voda
vijugavo, (uz upotrebu gal Stitnika iznad provodnika, trake za
upozorenje iznad kabla), sa rasporedom provodnika u trouglu (3x(XHE
49-A 1x240/25 mm2)) u posteljici od pjeska. Predvidjeti na svakih 1m
trase obujmice od neferomagnetnog materijala - za pricvrscenje
jednoZzilnih kablova.

Na mjestima ukrStanja trase voda sa povrSinom puta (pristupni put)
predvidjeti provlacenje kablovskog voda kroz cijevi kablovske
kanalizacije, presjeka @160mm. Minimalna dubini rova na ovim
mjestima je 1.1m. Predvidjeti i rezervne cijevi (kablovska kanalizacija
min 6 cijevi).

Kako je predvideno paralelno polaganje 35kV i 10kV kablovskog voda,
predvidjeti razdvajanje kablovskih vodova opekom.

Predvidjeti iskop rova prema prostorno ogranicavaju¢im faktorima,
uslovima postojece tehnicke infrastrukture i urbanisticko-tehnickim
uslovima. Kategorija zemljiSta je do V kategorije.

Predvidjeti obezbedenje iskopa u potrebnom obimu, a u zavisnosti od
mjesta i dubine iskopa, kao i udaljenosti postojec¢ih nadzemnih i
podzemnih objekata od iskopa.

Ispunu kablovskog rova predvidjeti u skladu sa odgovarajuéim

uslovima, sa aspekta hladenja.

Predvidjeti toploskupljajuce kablovske zavrSetke za unutrasnju
montazu i spoljasnju montazu.

DuzZ trase kablovskog voda predvidjeti pocinéanu traku Fe-Zn 25x4mm,
i njeno povezivanje na oba kraja.
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(tacka ,A” na situacionom planu u prilogu):

Opticki spojni put:

Celi¢no-resetkasti fabricke proizvodnje i sa svom neophodnom
opremom prihvatanje DV 35kV (prefabrikovane celicne konzole,
stakleni kapasti izolatori u izolatorskim lancima ili Stapni izolatori u
izolatorskim lancima-zatezno prihvatanje, odvodnici prenapona...) i
prelaz u kablovski vod.

Betonski temelj (minimalni kvalitet betona MB20) prefabrikovani ili
liveni na licu mjesta

Uzemljenje rijesiti prema vazec¢im Tehnickim propisima i uslovima na
mjestu gradnje.

Za uzemljivac stubnih mjesta koristiti okruglu celicnu pocinkovanu Zicu
prec¢nika 10 mm (@ 10 ¢).

Predvidjeti mjerenje otpora uzemljenja i dovodenje istog na dozvoljenu
granicu, propisanu vazec¢im Tehnic¢kim propisima.

Koordinacija izolacije u skladu sa propisima tj. prema Pravilniku o
tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih
vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV i prema vazecem IEC | EN
standardima

U blizini mHe “Rijeka MuSovic¢a” treba planirati Sahtu. Iz iste prema RP
35kV “Rijeka Mu3ovic¢a” potrebno je ugraditi PVC cijev @110mm, u
koju se postavljaju 3xPE cijevi @40mm. Kroz jednu od PE cijevi
potrebno je provuci opticki kabal.

U Komandno pogonskoj zgradi RP 35kV “Rijeka MuSovica” potrebno.je
planirati rezervu optickog kabla od cca 20m.

Infrastrukturu kroz Komandno-pogonsku zgradu postaviti u PNK regale
ili HF buZire.

Kabal treba biti SMF E9/125um kapaciteta 24 opticka vlakna i mora da
bude karakteristika navedenih u Prilogu:

“Prilog TK_TS35_10kV”

Na strani TS 35/10kV “Zeta” opticki kabal treba da terminira u
komunikacionom ormanu na opti¢kim patch panelima sa SC/UPC
adapterima.

5. UREDENJE TERENA U SVRHU, BUDUCEG, PRIKLJUCENJA RP 35kV ,Rijeka Musovica“
NA DISTRIBUTIVNU ELEKTROENERGETSKU MREZU

Uklapanje u VN mrezu:

Drustvo sa ograni¢enom odgovornoséu “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica

Za razvodenje svih planiranih 35kV kablovskih vodova bez potrebe

devastiranja povrsina privedenih namjeni predvidjeti:

- Za izlazak iz RP 35kV “Rijeka MusSovi¢a” i u krugu RP 35kV “Rijeka
Musovica” predvidjeti kablovsku kanalizaciju (kanale, kablovice i
Sahte) za uklapanje u VN mrezu ;

— Odgovarujuce zelene koridore uz granicu parcele za 35kV kablovske
vodove u skladu sa prilogom “Situacioni plan parcele”;

Broj planiranih 35kV kablovskih vodova:

UL. Ivana Milutinovica br.12 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 408 400 Faks: +382 20 408 413 e-mail: info@cedis.me www.cedis.me

PIB: 03099873 PDV: 30/31-16162-1
Broj Ziro racuna:

CKB BANKA 510-1714-39 HIPOTEKARNA BANKA 520-22559-07 ERSTE BANKA 540-8573-34 PRVA BANKA 535-15969-90






Crnogorski elektrodistributivni sistem

Opticka infrastruktura:

e Ukupno, planiranih, kablova 35kV: vidjeti Prilog
JS_PROP_TS35_10kV(obavezno predvidjeti i rezervu)

Uz kablovske izvode iz RP 35kV “Rijeka MuSovica”

U krugu (na platou) RP 35kV “Rijeka Musovica” predvidjeti TK
kanalizacionu infrastrukturu (kablovice, kanale, okna, PVC+PE cijevi) uz
planirane, podzemne - kablovske izvode u skladu sa Prilogom:

,Prilog TK_TS35_10kV“

Veza RP 35kV “Rijeka MusSovica” sa mHe Rijeka MusSovica

U krugu (na platou) RP predvidjeti opticku infrastrukturu (kablovice,
kanale, okna, PVC+PE cijevi) za vezu RP 35kV “Rijeka Musovica” sa mHe
Rijeka MusSovica u skladu sa Prilogom:

,Prilog TK_TS35_ 10kV“

6. ZASTITA | ZDRAVLIJE NA RADU

Zastita na radu:

IX ZASTITA OD POZARA

7. PRILOZI

Prilog Situacioni plan parcele
Prilog OPT_SNKB

Prilog 1_MJER_TS35_10kV
Prilog 2. MJER_TS35_10kV
Prilog UPNAD_TS35_10Kv

Definisati opasnosti na izgradnji, odrZzavanju i eksploataciji predmetne
trafostance.

Predvidjeti mjere i zastitnu opremu saglasno vazecim propisima.
Takode, predvidjeti priru¢nu apoteku i uputstva za pruzanje prve
pomodi, y

Izraditi Plan zaStite i spasavanja od pozara — preduzetni plan u skladu
sa zakonskom regulativom iz oblasti zaStite i spasavanja
Izraditi Plan evakuacije sa jasno definisanim pozicijama PPA i hidranata

Prilog Situacioni plan uklapanja u 35KV mrezu

Prilog OPT_SNKB

Drustvo sa ograniéenom odgovornoséu “Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica

Prilog Prilog
1_MJER_TS35_10kV| UPNAD_TS35_10kV

Prilog
2_MJER_TS35_10kV
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8. SPISAK KNJIGA TEHNICKE DOKUMENTACIJE ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ZA TS
35/10KV, 2X12.5 MVA “ZETA” SA PRIKLJUCNIM 35KV VODOVIMA

OPSTI DIO PROJEKTA

KNJIGA TS OD: Opsta dokumentacija

ELEKTROTEHNICKI PROJEKAT RP 35KV ,RIJEKA MUSOVICA”

KNJIGA TS E1: Elektrotehnicki dio trafostanice — primarna oprema sa Semama vezivanja
KNJIGA TS E2: Elektrotehnicki projekat — jaka struja

KNJIGA TS E3: Elektrotehnicki projekat —slaba struja

KNJIGA TS E4: Prikljuc¢enje RP 35kV , Rijeka Musovica“ na 35kV mrezu

ARHITEKTONSKI PROJEKAT RP 35KV ,RIJEKA MUSOVICA”
KNJIGA TS Al: Arhitektura
KNJIGA TS A2: Uredenje terena

GRADEVINSKI PROJEKAT RP 35KV ,,RIJEKA MUSQOVICA”

KNJIGA TS G1: Hidrotehnicke instalacije

KNJIGA TS G1la: Hidraulicka analiza korita vodotoka sa procjenom

KNJIGA TS G2a: Saobracaj — priklju¢na saobracajnica sa putne infrastrukture i transportne staze unutar kruga
trafostanice

KNJIGA TS G2b: Konstrukcija

KNJIGA TS G2c: Geomehanicki projekat sa geomehanickim elaboratom

MASINSKI PROJEKAT TS 35KV ,RIUEKA MUSOVICA”

KNJIGA TS M: Masinske instalacije

ELABORATI

Elaborat geodetskog snimanja terena za potrebe projektovanja RP 35kV ,RIJEKA MUSOVICA"

Elaborat zastite i zdravlja na radu

Elaborat zastite od pozara (Projekat zastite od pozara

Elaborat procjene uticaja na zivotnu sredinu, odnosno Rjesenje da za projekat nije potrebna izrada Elaborata procjene
uticaja na zivotnu sredinu, odnosno Rjesenje da za projekat nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na Zivotnu
sredinu.

Elaborat podesenja zastite sa adekvatnim proracunima

NAPOMENA 1: Pored navedene, Glavni projekat RP 35kV ,RIJEKA MUSOVICA, treba da sadrzi i drugu dokumentaciju (
za ovakvu vrstu objekata) u skladu sa Pravilnikom o nacinu izrade i blizoj sadrzini tehnicke dokumentacije slozenih
inZenjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju elektricne i toplotne energije (Sluzbeni list Crne Gore, broj
2/2019).

NAPOMENA 2:

Sve nejasnoce koje se pojave u toku izrade projektne dokumentacije Investitor i Projektant ce rjesavati dogovorom u
pisanoj formi.

Investitor
CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM D.O.0.
PODGORICA
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